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はじめに 


このたびは、 「 CG - WLRGNX 」 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

■記号について 



操作中に気をつけていただきたい内 


「©1 


補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 


k メモ J 


ています。 


■表記について 


本商品 

CG - WLRGNX のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0 K | — [0 K ] 

Windows Vista 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic 日本語版、 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Premium 日本語版、 

Microsoft ® Windows Vista ® Business 日本語版および 

Microsoft ® Windows Vista ® Ultimate 日本語版のことです 0 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本言吾片反 
および Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 
日本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 
日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 
日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system 
日本語版のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 


本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


2 はじめに 






























マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュ 
アルをご覧ください。各マニュアルは、コレガのホームページ （ http :// corega . jp /) で提供していま 
す。必要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 


■5 く5く導入ガイド 

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。 

■お使いの手引き（冊子） 

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、 「 Q & A 」 では代表的なトラブルとその対 
処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置、接続•設定方法について説明しています。本書の構成は次の 
とおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（無線編） 

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法を説明します。本章での説明は、本商品 
およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない 
場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

■第2章こんなときはこの設定（ルータ設定編） 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およ 
びパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合 
は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

■第3章こんなときはこの設定（サボート編） 

この章では、本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

■第4章設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 

■第5章パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 
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1.1 設定画面を表示するには 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している1台のパソコンで 
設定します。 Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用ください。そのほかの Web ブラウザ 
では、正常に設定できない場合があります。 
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• 本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続すること 
をお勧めします。パソコン以外のネットワーク機器の LAN ケーブルを取 
り外してください。 

• 設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、フアイアウオールソフトなどのセ 
キュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあり 
ます。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品を設定してくださ 
し、。設定作業が終了してから再度起動させてください。 


1 Internet Explorer または Safari を起動します。 


® このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進 
みください。 


2 アドレス欄に n 92.168.1.1 」と入力し 、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 


^ Internet Explorer ではこのページは表示できません - Windows Internet Explorer 
V [g 192.168 .11 ▼[♦[ X l 

— I — -入力します 



ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の IP アドレス 
を変更している場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。 
【Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無効」に設 
定し、 Internet Explorer のお気に入りに登録している場合、お気 
に入りの中から本商品 （CG-WLRGNX) をクリックします。 


10 設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


3 ユーザ名に 「root」 と入力し、パスワードは空欄のまま、[□グイン] 
をクリックします。 



① 入力します 

② クリックします 


P.68 「3.1□グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更するには」 
でユーザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名と 
パスワードを入力してください。 


4 設定画面が表示されます。 




設定画面の基本的な操作は、 p .12 n .2 設定するには」をご覧ください。 
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1.2 設定するには 


設定画面の基本的な操作を説明します。 


1 画面左側のメニユーをクリックします。 


各設定画面が表示されます。ここでは「管理」をクリックした画面を例に説明します。 



①クリックします 


②表示されます 


2 必要な項目を設定します。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボッ 
クスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 


3 正しく設定したことを確認し、[設定]をクリックします。 


[設定]をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定項目によっては、本 
商品が再起動することがあります。 


ccorepa) 

梅会社コレガ 



\-m 簡単設定 

田 H WANf 利設定(インターネット） 
田— UVNfM 設定 
申 ■ セキュリティ設定 
田 詳細設定 
甶兑 音理 




管理 ©HELP 




者ログイン■パスワード 


[7$ スワードの確認 


參參參•奉*** 


[^►7 スカレード-テーブル保持時 F 身 


1義定ページへのリダイレクト糖能有効 


參參參參參參 •• 


畤間設定 


匡場出荷時の状態へ戻す 

起動 


「自動設定’ 


—曙 



」有効， 


インターネットI否 


※パスワードを設定した例です。 


クリックします 



[設定]をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 
[設定]をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消]また 
は[戻る]をクリックするか、または画面左側のメニューをクリツ 
クします。 


12 設定するには 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


4 設定を終了するには、画面右上の「□グアウト」をクリックします。 



クリックします 


5 Internet Explorer または Safari を終了します 0 

以上で、設定は完了です。 
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1.3 無線 LAN セキユリテイを設定するには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受さ 
れたり、不正侵入されたりするおそれがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュ 
リティ機能を搭載しています。 


0 無線 LAN で接続するすべての機器に、同じセキュリティ機能を使用する必 
要があります。そのため、お使いの機器がどのセキュリティ機能を搭載して 
いるか、あらかじめご確認ください。 


1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもありま 
す。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID を設定すること 
により、外部から不正侵入される危険が減少します。 


r ■へ 工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 （ SS 旧/ MAC )」 に記 
JtL ) 載されています。 SSID は、機体ごとに異なります。 


D^P.16 n.3.2 SSID を設定する」 


■ステルス AP 

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにできます。これにより、外部 
から不正侵入される危険が減少します。 

本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認できます。 
D^P.17 n.3.3 ステルス AP を設定する」 

■アクセス制限 

本商品に無線 LAN でアクセスできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に 
MAC アドレスが登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。 

D ^ P .18 「1.3.4アクセス制限を設定する」 


14 無線 LAN セキュリティを設定するには 


ccoreqa > 












第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 


• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 


通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された 
場合でも、容易に通信内容を復元されません。 64 Bit 、128 Bit の2種類があり、 ASCII 文字（半 
角英数記号）や16進数 （0 〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


• WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 


通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の1つです。暗号キーは一定時 
間ごとに変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。本商品では、家庭で 
使用する 「 WPA-PSK ( Personal )」 と企業内で使用する 「 WPA-EAP ( Enterprise )」 の2つの 
設定ができます。 

• WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2) 

WPA 2 は Wi - R アライアンスが2004年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 （ NICT ) 
が定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜 152 Bit の可変調キーを利用した強力な 
暗号化が可能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 
との混在した環境で使用できます。 


r ■へ 工場出荷時の状態では、 WPA / WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) が設定されてい 

、メモ) ます 0 


P .19 n.3.5 暗号化を設定する」 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

Wi - Fi アライアンスが2007年 1 月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押すか、または 
PIN (Personal Identification Number ) コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダ 
プタをアクセスポイントに登録して SSID と無線セキュリティを設定できます。接続方法は、無線 LAN 
アダプタの取扱説明書をご覧ください。 


Ccorega) 無線 LAN セキュリティを設定するには 15 













1.3.2 SS 旧を設定する 


SSID は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11n/g/b 設定 


❼ HELP 


ネットワーク名 （SSID) 

モート • 

チャンネル 
ダブルチャンネル 
TX パースト 有効，1 

転送レート 自動設定 ▼ 

ショートガードインターパル無効 ▼ 

IPv6 マルチキャスト通信無効 ▼ 

ステルス AP 無効 ▼ 

WMM(wireless Qos) 無効 ▼ 

電波強度 最大 ▼ 

ビーコン間隔 100 ms 抑期値:100, 20~100 0) 

RTS しきい值 2346 抑期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 2346—抑期値:2346, 256~2346> 



自動設定 ▼ 
自動設定 ▼ 


20Mhfe 固定 ▼ 



[MS 國 


① 


② 


① 新しく設定する SSID を入力します。半角英数字および半角記号で、32文字以内 
で入力してください。 

② [設定]をクリックします。 


4 設定画面更新後に r □グアウト」をクリックします。 

5 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタ 
に設定します。 



無線 LAN アダプタの SSID の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタの取扱説明書をご覧ください。 


以上で、 SSID の設定は完了です。 


16 無線 LAN セキュリティを設定するには 


ccoreqa > 
























第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1 .3.3 ステルス AP を設定する 


ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。ステル 
ス AP は、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスボイント設定/802.11 n / g/b 設定 ©HELP 

ネットワーク名 （ SSID ) COOA79XXXXXX 

モード 自動設定- 

チヤンネル 嘯旋 ▼ 

ダプルチャンネル 20MHz 固定こ 

{パースト 有効， 

転送レート 議受定- 

ショートガードインターパル 無効 ▼ 

IPV 6 マルチキャスト通信 無効 ▼ 

ステルス AP 垣盈〇 ▼ - 

WMM(wireless Qos ) 無効， 

電波強度 最大 ▼ 

ビーコン間隔 100 ms 抑期値:100, 20~100 0) 

RTS しきい值 2346 抑期値: 2346. 256-2346) 

パケット分割のしきい信 2346~~抑期値:2346, 256-2346) 

(H] [MB 國 


① 「ステルス AP 」 で「有効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、ステルス AP の設定は完了です。 


① 

② 


Ccorega ) 無線 LAN セキュリティを設定するには 17 
























1.3.4 アクセス制限を設定する 

本商品に無線 LAN 接続できるパソコンを、 MAC アドレスで制限できます。アクセス制限は、次の手 
順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の 

にクリックします。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/アクセス制限，^ HELP 


無線端末間通信有効 ▼ 

無線-有線間端末通信有効 ▼ 

MAC アドレスフィルタリング有効 ▼ - 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、 PC データペースで登錄されている無線機器 
を選択するか、接続し M 、機器の MAC アドレスを手入力で追加してください。 


MAC アドレス： ----- pi 加| 


「「■ 

パソコン名 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP b 龟 

クライアント ** 

m 

] PC _ 01 

192.168 .1.22 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

自動取得 ( DHCP クラィァント>| - 


№1 [WW ] 國 


① 

② 

③ 


① 「 MAC アドレスフィルタリング」で「有効」を選択します。次の画面が表示され 
ますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


② アクセスを許可するパソコンにチェックを付けます。 

③ [設定]をクリックします。 



②で接続を許可したいパソコンが表示されない場合は、無線 LAN ア 
ダプタの MAC アドレスを手動で登録してください。設定項目の詳細 
については、 P .14 「■アクセス制限」をご覧ください。 


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で、アクセス制限の設定は完了です。 


18 無線 LAN セキュリティを設定するには 


ccoreqa > 







































第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1 .3.5 暗号化を設定する 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることができます。暗号化 
は、次の手順で設定します。 

C ^ P .19 「国 WEP を設定する」 

C ^ p .21 m WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する」 


18 


• 本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダ 
プタにも同じ暗号化を設定する必要があります。 

• 1つの SSID で使用できる暗号化の設定は、1つだけです。そのた 
め、ファースト SSID で WPA ( WPA 2) と WEP を同時に使用で 
きません。 

WPA ( WPA 2) と WEP を同時に使用するには、ファースト SSID 
で WPA ( WPA 2) に設定し、マルチ AP 機能でセカンド SSID を 
WEP に設定してください。 


C ^ P .25 「1.5マルチ AP 機能を使うには」 


工場出荷時の状態では、 WPA / WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) が設定さ 
れています。工場出荷時の WPA 共有キーは、本体側面の「初期 PIN 
コード（ネットワークキー)」に記載されています。 


■ WEP を設定する 

WEP は、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
セキュリティ設定」の順にクリックします。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュリティを設定するには 19 















3 


次のように設定します。 


無線アクセスボイ:/卜設定/ 802.11 n / g / b セキュリティ設定 


©； 


認証方式 
暗号方式 
暗号化 
WEP キー 
キー1 ⑨ 

キ ー2© 

キ ー3© 

キー 4© 

WPA 共有キー 


① 


128 Bit - ASCIK 半角英数記号)13文字 ▼ - 


^ L 


② 


) ASCII 文字 (8 〜63文字） © 16進数 (64 文字） 


[XXX)000(X 


DT 1 M 1 (1-10) 

プリアンブル•モード^ 

更新間隔 [300 J (〇または 300-1800 秒） 


セキュリティサーバ [RADIUS サーバ設定 


④ 


ns $] [ ps ] [ p ^] l セキュリティ情報害出し~~ ] 


■⑤ 


① 「認証方式」で 「Open System 」 または 「Shared Key 」 を選択します。 

② 「暗号方式」で rWEPJ を選択します。 


③ 「暗号化」で 「64 Bit -16 進数（〇-9 / a - f ) 10桁」' 「128 Bit -16 進数(〇-9 / a - 
f ) 26桁」、 「64 Bit-ASCII (半角英数記号）5文字」、 「128 Bit-ASCII (半角英 
数記号）13文字」のいずれかを選択します。 

④ 「キー1」〜「キー4」に③「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力 
し、そのうちの1つを選択します。 

⑤ [設定]をクリックします。 


C ③「暗号化」で 「64 Bit-ASCII (半角英数記号）5文字」または「128巳 it - 
IHJ ASCII (半角英数記号）13文字」を選択したときに、入力できる半 
角英数字および半角記号は次のとおりです。 

〇〜9 、 a 〜 z 、 ！，，#$%&， ()*+■- ノ:;<>?@[¥]八」|} 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします 

5 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
設定します。 

@ 無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタの取扱説明書をご覧ください。 

以上で、 WEP の設定は完了です。 


20 無線 LAN セキュリティを設定するには 


ccoreqa> 





































第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK は、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
セキュリティ設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



① 「認証方式」で 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 WPA / WPA 2- PSK 」 のいずれ 
かを選択します。 

② 「暗号方式」で「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」、「 TKIP 」 のいずれかを選択します。 

③ 「 WPA 共有キー」で 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」または n 6 進数 （64 文 
字)」を選択し、任意の文字列を入力します。 


④[設定]をクリックします。 



fa] 

k メモ^ 

③ 「 WPA 共有キー」で 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」を選択したと 
きに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。 

〇〜9 、 a 〜 z 、 ！，，#$%&， ()*+■- ノ:;<>?@[¥]八」 け 

設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
設定します。 


CW] 

無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタの取扱説明書をご覧ください。 


以上で、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK の設定は完了です。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュリティを設定するには 21 
















































1.4 ダブルチヤンネルで高速通信するには 


ダブルチャンネルとは、 20 MHz 幅のチャンネルを2つ束ね 40 MHz として使用することで、通信速 
度を向上させる機能です。本商品では、ダブルチャンネルとショートガードインターバルを利用する 
ことで、 150 Mbps (理論値）の通信速度に対応します。ダブルチャンネルで同時に使用するチャン 
ネル（周波数帯域）は、混信しないように設定します。 

チャンネルは、次の図のようになっています。本商品では、設定した1つ目のチャンネルに応じて、自 
動的に2つ目のチヤンネルを設定します。 



※l つ目のチヤンネルを richj に設定した場合の例です。 


1.4.1 動作環境について 

150 Mbps (理論値）の通信速度を実現するには、次の環境が必要です。 

■ダブルチヤンネルが利用できる無線 LAN アダプタ 


セツト品に付属の 
無線 LAN アダプタ 

• CG - WLRGNX-P ( CG-WLC 巳 300 GNS ) 

• CG - WLRGNX-U ( CG-WLUS 巳 300 N ) 

無線 LAN アダプタ 

( PC カード（カードバス）子機） 

• CG-WLC 巳 300 AGN 

• CG-WLC 巳 300 GNM 

• CG-WLC 巳 300 GNS 

• CG-WLC 巳 144 GNL % 1 

無線 LAN アダプタ 
( USB 子機） 

• CG-WLUS 巳 300 AGN 

• CG-WLUS 巳 300 GNM 

• CG-WLUS 巳 300 GNS 

• CG-WLUS 巳 300 N 

• CG-WLUS 巳 2 GNL .》 1 


※ 2009 年 2 月現在の対応機種です。 

新しく発売される商品については、コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 
※ 1 300 Mbps 対応版の場合に、 150Mbps (理論値）に対応します。 


22 ダブルチヤンネルで高速通信するには 


ccoreqa> 





















第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


13 


• 無線 LAN アダプタ（子機）は、本商品に合わせて、自動的に適切な速度 
に設定されます。ダブルチャンネルやショートガードインターバルなどの 
設定をする必要はありません。 

• ダブルチャンネルを使用することで、ダブルチャンネルに対応していない 
通信機器は、通信速度などのパフォーマンスが低下する可能性がありま 
す0 


1.4.2 ダブルチヤンネルを設定する 

■本商品 （ CG - WLRGNX ) を設定する 

本商品のダブルチヤンネ」レは、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

2 「LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 


ccoreqa> 


ダブルチヤンネ ) レで高速通信するには 23 











3 


次のように設定します。 



無線アクセスボイ:/卜設定/ 802.11n/g/b 設定 V 1 HELP 



ネットワーク名 （ SSID) 000 A 79 XXXXXX 


モド 自動 S 殳疋 ▼ 

チャンネル 自動設定 ▼ 

ダブルチャンネル 自動設定-拡張チャンネル1自動- 

Tic バースト 有効 ▼ 

転送レート 自動設定 ▼ 

ぐノ 1 一！ ■ — 卜 - イ'，々一 JLr ■tTvt w 



ノ g 「 ノ」 r 1 ノフ • ^iv 书 yjj ▼ 

IPv6 マルチキャスト通信無効 ▼ 

ステルス AP 無効 ▼ 

WMM(wireless Qos) 無効 ▼ 

電波強度 最大 ▼ 

ビーコン間隔 100 msCffl 期値:100, 20~1000> 

RTS しきい值 2346 抑期値:2346, 256~2346〉 

バケット分割のしきい值 2346~抑期値: 2346. 256~2346〉 




nski [ww\ 闕 



① 

② 

③ 


④ 


① 「ダブルチャンネル」で「自動設定」を選択します。 

② 「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。 

③ 「ショートガードインターバル」で「有効」を選択します。 

④ [設定]をクリックします。 

「拡張チャンネル」は、使用する「チャンネル」に合わせて自動的に 
tSJ 設定されます。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

5 AC アダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差 
し込みます。 

以上で、ダブルチャンネルの設定は完了です。 

■無線 LAN アダプタを設定する 

無線 LAN アダプタは、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。「ダブルチャンネル」 
や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はありません。 


24 ダブルチヤンネルで高速通信するには 


ccoreqa> 

































1.5 マルチ AP 機能を使うには 


第1章こんなときはこの設定（無線編) 


本商品に搭載しているマルチ AP 機能について説明します。 

1.5.1 WEP のせい弱性とマルチ AP 機能について 


rWEP (Wired Equivalent Privacy )」 は、 802.11 b のころから広く使われている暗号方式ですが、 
近年さまざまなぜい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持できなくなっています。 

現在、より強固な 「WPA ( Wi-Fi Protected Access )」 や 「 WPA 2」 が採用されていますが 、 WEP 
にしか対応しない機器はまだたくさん存在します。そのため、せっかく WPA に対応した機器を持っ 
ていても、 WEP 対応機器を混在させるには無線 LAN セキュリティを WEP に下げる必要があり、不 
安を抱えていました。 




•WPA だけだと 


ムム 


r PA 


ぼくは 
仲間はずれ 


WEP 対応 


rwEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキュリティは下げたくな 
い」という要望に応えるために、本商品は「マルチ AP 機能」という、 SSID を1つ増やす機能を搭 
載しました。 


ccoreqa> 


マルチ AP 機能を使うには 25 
























































1.5.2 マルチ AP の利点 


マルチ AP 機能では、通常の SSID (ファースト SSID ) に加えて、セカンド SSID を使用できます。 
ファースト SSID では WPA 2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSID では WEP を設定でき 
ます。セカンド SSID はインターネット接続以外の通信を遮断しているため、 LAN に侵入される心配 
はありません。 LAN 全体のセキュリティを確保しながら、 WEP 対応機器をインターネットに接続で 
ぎます。 



マルチ AP 機能は、 WEP のみに対応する ニン テンドー DS のような携帯ゲームなどでインターネット 
に接続する場合に最適です。 


• 本商品のルータ機能がオフの場合でも、マルチ AP 機能は使用できます。 
Jfil ただし、本商品の WAN ポートにルータ（またはルータ機能付きモデム) 
を接続する必要があります。 

• セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 


1.5.3 マルチ AP 機能スイツチについて 


マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。マルチ AP 機能と、ファース 
卜 SSID / セカンド SSID には次のような違いがあります。 


マルチ AP 機能 
スイッチの状態 

SSID 

インターネット 
接続 

設定画面 
表示 

LAN 

接続 

対応する無線 LAN 
セキュリティ 

マルチ AP 機能 

ON OFF 

ファースト 
SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA 2/ WPA - PSK 、 

WPA 2 ハ/ VPA - EAP 、 

WPS 、 WEP (64/128 bit ) 

卜 ON 

(工場出荷時） 

セカンド 

SSID 

〇 

X 

X 

WEP (64/128 bit ) 

マルチ AP 機能 

ON OFF 

し^^ H 」 

OFF — 

ファースト 
SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA 2/ WPA - PSK 、 

WPA 2/ WPA - EAP 、 

WPS 、 WEP (64/128 bit ) 


26 マルチ AP 機能を使うには 


ccoreqa > 
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セカンド SSID にセキュリティを設定する方法は、 P .28 「1.5.5セカンド SSID にセキュリティを 
設定する」をご覧ください。 

1 .5.4 マルチ AP 機能を無効にする 


マルチ AP 機能を無効にするには、本体背面のマルチ AP 機能スイッチを 「 OFF 」 にします。 


B マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してくだ 
さい 0 


マルチ AP 機能スイッチの位置と本商品の状態は、次のようになります。 


マルチ AP 機能スイ ッ チの設定 

設定画面の設定 

使用できる SSID 

マルチ AP 機能 

ON OFF 

わ ON 

マルチ AP 機能「有効」 

ファースト SSID 
セカンド SSID 

マルチ AP 機能「無効」 

ファースト SSID 

(工場出荷時） 



マルチ AP 機能 

ON OFF 

OFF — 

マルチ AP 機能「無効」 

ファースト SSID 


次の手順で、マルチ AP 機能を無効にします。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本商品背面にあるマルチ AP 機能スイッチを 「 OFFJ にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上で、マルチ AP 機能が無効になりました。 


ccoreqa > 


マルチ AP 機能を使うには 27 

















1.5.5 セカンド SSID にセキュリティを設定する 


本商品のマルチ AP でお使いになるセカンド SSID にセキュリティ （ WEP ) を設定する方法を説明し 
ます。 




• すでにセカンド SSID に接続している機器がある場合は、接続できなくな 
ります。セキュリティ （ WEP ) を設定したあとで、接続しなおしてくださし、。 

•セカンド SSID のネットワーク名 （ SSID ) を変更する場合は、ファース 
卜 SSID と異なる文字列に設定してください。 

B ^ P .16 「1.3.2 SS 旧を設定する」 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 


2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「マルチ AP 設定」 
の順にクリックします。 


3 次のように設定します。 



① 


③ 


⑤ 


⑦ 


② 

④ 

⑥ 


① マルチ AP 機能が「有効」になっていることを確認します。「有効」になっていな 
い場合は、本体背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を 「 ON 」 に設定します。 

② 「ネットワーク名 （ SSID )」 を設定します（初期値： CG - Guest )。 半角英数字お 
よび半角記号で、32文字以内で入力してください。 

③ 「ステルス AP 」 を設定する場合は、「有効」を選択します。 

④ 「暗号方式」で rWEPJ を選択します。 

⑤ 「暗号化」で 「64 Bit -16 進数(〇-9 / a - f ) 10桁」、 n 28 Bit -16 進数(〇-9 / a - 
f ) 26桁」、 「64 Bit-ASCII (半角英数記号）5文字」、「1 28 Bit-ASCII (半角英 
数記号）13文字」のいずれかを選択します。 

⑥ 「キー1」に④「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力します。 

⑦ [設定]をクリックします。 


28 マルチ AP 機能を使うには 


ccoreqa > 
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⑤「暗号化」の ASCII で入力できる半角英数字および半角記号は次の 
JfU とおりです。 

◦〜9 、 a 〜 z 、 ！，，#$%&， （）* +■- ノ:;<>?@[¥]八」|} 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

1.5.6 セカンド SSID に接続する 

セカンド SSID に接続する手順は、次のとおりです。 
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• マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作 
してください。 

•マルチ AP 機能スイッチの操作方法は、 P .27 「1.5.4マルチ AP 
機能を無効にする」をご覧ください。 


1 本体背面のマルチ AP 機能スイッチが 「 ON 」 になっていることを確認 
します。 

2 お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。 

3 「 CG-Guest (初期値)」または P .28 n .5.5 セカンド SSID にセキュ 
リテイを設定する」で設定した「セカンド SSID 」 を選択します。 

4 P .28 n .5.5 セカンド SSID にセキュリテイを設定する」の手順3で 
設定した WEP キーを入力します。 

以上で、セカンド SSID への接続は完了です。 

マルチ AP 機能で rWEPJ のみ対応しているニンテンドー DS に接続する場合は、付属の 
「ニンテンドー DS . Wii を接続する」をご覧ください。 


ccoreqa > 


マルチ AP 機能を使うには 29 














1.6 無線アクセスポイントとして使用するには 

アッカ • ネットワークス、イー • アクセス、 NTT 東日本、 NTT 西日本、 KDDI などのプ□バイダで 
ルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付き 
モデムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイントとして使用できます。 

本商品を無線アクセスポイントとして使用するには次の方法があります。 

D^P.30 n. 6.1 ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする」 

C ^ p .31 n .6.2 設定画面でルータ機能を無効にする」 




• ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接 
続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ機能付きモデ 
ムの接続および設定方法については、お使いのモデムの取扱説明書をご覧 
ください。 

• ルータ機能を無効にしたあとで、設定画面を表示させる場合は、 P . 10「1.1 
設定画面を表示するには」の手順2でアドレス欄に「192.168.1.220」 
を入力してください。 

• 本商品のルータ機能を無効にすると、 DHCP サーバの機能も停止します。 
本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは 
手動で設定してください。 


1.6.1 ルータ機能スイツチでルータ機能を無効にする 


ルータ機能スイッチの位置と、本商品の状態は、次のようになります。 


ルータ 機能スイッチ 

設定画面 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

わ ON 

ON OFF 

ルータ機能 

(工場出荷時） 

ルータ機能「有効」 

192.168 .1.1 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

または簡単設定で変更された IP アドレス 

OFF — 

r ^3 1 

ON OFF 

ルータ機能 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 


30 無線アクセスポイントとして使用するには 


ccoreqa > 
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H • ル-夕機能スイッチが 「 0 N 」 のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 
「無効」を切り替えできます。 

•ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 のときは、設定画面でルータ機能の「有 
効」「無効」は切り替えできません。 


次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本体背面のルータ機能スイッチを rOFFJ にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用できます。 

1 .6.2 設定画面でルータ機能を無効にする 


次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「モード」をクリックします。 

3 「ルータ機能」を「無効」にします。 


モード設定© HELP 



ル_々伴 能 1 ♦袖- 1 




無線 アクセス ポイント從能厂 無線アクセス有効 ▼ 

[ M ] 國 



選択します 


設定画面で「ルータ機能」を選択できない（グレーアウトしている) 
場合は、ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 になっています。 


ccoreqa > 


無線アクセスポイントとして使用するには 31 

























4 [OK] をクリックします。 



クリックします 


0 変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を 
表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。 


5 [設定]をクリックします。 

以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用できます。 


32 無線アクセスポイントとして使用するには 


ccoreqa > 



















こんなときはこの設定（ルータ設定編) 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパ 
ソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付 
属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

2.1 ネットワークゲームをするには . 34 

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 . 34 

2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 35 

2.2 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 36 

2.2. 1 Windows Live Messenger の場合 . 36 

2.2.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 以降）の場合 . 37 

2.2.3 NetMeeting の場合 . 38 

2.3 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能） . 40 

2.4 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 42 

2.4.1 プ□バイダとフレッツ • スクウェアに接続する場合 . 42 

2.5 複数固定 IP サービスを利用するには . 45 

2.5.1 Unnumbered IP の場合 . 45 

2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合 . 50 

2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには . 53 

2.7 夕+部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開するには . 56 

2.8 本商品に接続して IPv 6 サービスに接続するには . 57 

2.9 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには . 58 

2.10外出先から本商品にアクセスするには . 59 

2.1 1エコピタ LED 消灯モードを設定するには . 60 

2.12スケジュールを登録するには . 61 

2.13無線スケジュール停止機能を使うには . 63 

2.13.1 無線スケジュール停止機能について . 63 

2.13.2 無線スケジュール停止機能を設定する . 64 

2.14インターネットアクセス制限機能を設定するには . 65 




























2.1 ネツ トワークゲームを するには 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の 
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。 


B お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していな 

い場合がありますのでご注意ください。 


工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 

くメモノ 


2-1-1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 


O - UPnP 機能は Windows Vista / XP で使用できます。 

•【Windows XP のみ】 UPnP に関するセキュリティのぜい弱性が発見さ 
れています。本商品の UPnP を設定する前に、 Microsoft 社のホームべ一 
ジで Windows XP の修正プログラムをダウン□ー ドし、インス I ルし 
てください。詳しくは、 0 S サボート元（パソコンメーカなど）にお問い 
合わせください。 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io ri .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 OHELP 


|UPnP® 用ボート~ 

UPnP を使用する |有効，-1- 


[p$] 闕 



※画面は、 DHCP 接続の場合です。 

① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


34 ネットワークゲームをするには 


ccoreqa > 
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2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 


UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ DMZ 設定© HELP 


|DM2 +： スト PC-01 (1 92.168.1.21) ▼ -- 

[W| 圓 




① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 



① 「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .118 「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で 
登録したあと、 「DMZ」 画面を表示して設定します。 

① 「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .160 「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


ccoreqa> 


ネットワークゲームをするには 35 

























2.2 音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


お使いのツールによって、 UPnP または DMZ を設定します。 



Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 
のパソコンでのみ使用できます。 



(W) 

1メモ J 

工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 


2.2.1 Windows Live Messenger の場合 


Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします 


r ^ \ Windows Live Messenger は Windows Vista/XP ( SP 2、 SP 3) に対 

、メモ)応しています0 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 一 HELP 


| UPnP ® 用 ボート ~ 

UPnP を 使用す る |有効，——- 


[ pM ] 國 



※画面は、 DHCP 接続の場合です。 

① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


36 音声/ビデオチヤツトなどのツールを使うには ( J : oreaa ) 






























第 2 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


2.2.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 以降）の場合 


MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します 0 


■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 rUPnPJ の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 ^HELP 


|UPnP® 用ボート~ 

■ ir »nP 年伸田ォ : . 1 

u ド n ドぞ isc 用 g 〇 ，別 ▼ 


[p$] 圓 



※画面は、 DHCP 接続の場合です。 

① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 


②[設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

■ Windows 2000/Me/98SE の場合 

Windows 2 〇〇〇 / Me /98 SE で MSN Messenger を使用するには、次の手順で DMZ を設定します 0 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 


Ccoreqa ) 音声/ビデオチヤットなどのツールを使うには 37 



















3 次のように設定します。 


詳細設定 / DMZ 設定 ® HELP 

L 1 rvi ^ 4 <co 4 04 、 ■ 


mil 國 




① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 


C 隐、 •① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
ISeJ p . n 8 m pc データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 「 DMZ 」 画面を表示して設定します。 

• ① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .160 「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

2.2.3 NetMeeting の場合 

NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ DMZ 設定© HELP 


|DMZt： スト PC.01 (192.168.121) ▼ -- 

[E1 國 





① 

② 


① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 


38 音声/ビデオチヤツトなどのツールを使うには (coreQa) 
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CW] 

レモ J 


① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .118 「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 「 DMZ 」 画面を表示して設定します。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .160 「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 
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2.3 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能) 


ネットワークゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使 
用してポートを開放する必要があります。次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一「バーチャル•サーバ（ポート開放）」の順にクリック 
します。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/バーチャル•サーバ(ポート開放 ） ©help 


I PC.01 (192.168.1.21) 


| tr ービス 


|ポート範囲 


「HTTP 


g □トコル 


| 80 ~ (1~€5535) [□詳細設定 

~IPrc^1 


|V\teb Server - 


状態 

卜先 

R - ビス [Tf | 

WANffl ブロトコル 

備考 

操作 


※画面は、 Web サーバを公開する例です。 


I 

③ 

④ 


① 「接続先」で使用するパソコンを選択します。 

② 「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービスに合わ 
せて、「ポート範囲」および「プ□トコル」が設定されます。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [登録]をクリックします。 



①「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .118 
「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登録したあ 
と、「バーチャル•サーバ（ポート開放)」画面を表示して設定します。 

① 「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場 
合は、 P .160 「5.1パソコンの IP アドレスを確認するには」で 
確認してください。 

② 「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」 
および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 
細設定」にチェックを付けると、 LAN 側ポートと WAN 側ポ_卜 
を別々に設定できます。 


40 ポートを開放するには（パーチャルサーバ機能） ($ oregC > 
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4 設定画面更新後に「バーチャル•サーバテーブル」に設定した内容が 
登録されていることを確認します。 


詳細設定/バーチャル■サーバ(ポート開放 ） ©help 


接続先 

1バソコンを選択してください ▼ 

1 サービス~ 

1ュ-ザ定義 ▼ 

1ボート範囲 

~- (1-66535) □詳細設定 

ブロトコル 

TCP - 

備考 


状態 

接続先 

サービス プロトコル備考 

操作 

|有効| 

PC 01 

(192.168.1.21) 

HTTP 

80-80 

80〜80 

TCP 

Web Server 

修正削除 


闕 


確認します 


5 「□グアウト」をクリックします。 


以上で、設定は完了です。 
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2.4 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには 


本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、 NTT 東日本、 NTT 西日本が提 
供するフレッツ • スクウェアをお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ • スクウェアに同時 
に接続できるようになります。 

2.4.1 プロバイダとフレッツ • スクウェアに接続する場合 


次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 


2 「簡単設定」をクリックします。 

3 [次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接続への設定ができます。 


インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 


本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >J ボケノをクリック 


してぐ •£ さい。 

1 

1次へ> 1 1キャンセル1 


クリックします 


4 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定) 

インターネット接続への設定を自動判別します。 


インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ポートにケーブルを接続し「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択してくだ执、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックして使さ 
い。 

©自動 

©手動 

1 -①選択します 


_| —②クリックします 

[ 次へ I [+ヤン tz ル J 


42 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 

には 
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5 「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定•インタ^ネット接続 (WAN 側設定） 

インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてください。 


インターネットへの接続方法を選んでぐ ■£ さい。 

©IP 自動取得 (DHCP) 

© IP ® 定設定 

m PPPoE(FLETS シリーズ） 

1-①選択します 


_| —②クリックします 

L <戻る I し淡へ) 一 I [_ キャンセル I 


6 「接続ユーザ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、 
[次へ]をクリックします。 


簡単 設定 - PPPoE 

ブロバイダからのデータを元 1 こ設定してください。 

ブロバイダから届 L 、た設定方法を元 1 こ接続ユーザ名と接続ノ くスワードを入力してください。 

接続ユーザ 名： XXXXXX @ XXX . XX.XK —— 



1 

丨く 戻る It 

次へ〉 1 [キャンセル 1 


①入力します 


②クリックします 


7 「東日本」または「西日本」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリーズ） 


プロパイダからのデータを元 I こ設定してください。 


NTT のフレッツスクウェアサービスにご加入の方は、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 


フレッツ■スクウェア：利用しない ▼ 


I 利用しない 



接続 ： L ーザ名： 2 i _ estGfletE . 

接続バスワード： [##### 


匚く戻る I [次へ 〉I [キャンセル1 


①選択します 


②クリックします 
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8 [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 

手順9の画面が表示されるまでお待ちください。 


設定は完了しました。 


簡単設定 


設定内容を保存する I こは「保存」ボケノをクリックしてください。 
テスト結果 


s 


s 


壬 


[ く戻る1匚保存1[終了 


クリックします 


9 接続テストの結果を確認し、[終了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存する I こは r 保存」ボダノをクリックしてください, 


テスト結果 

接続テストの準備中です.. 
あと〇秒お待ちください 


PPPOE セッション -1 接続は OKTT 
IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネットマスク： xxx . xxx . xxx.xxx 
ゲートウェイ： xxx . xxx . xxx.xxx 


|_| 

0 


[ 詳しい説明害を入手する]匚再試行]匚終了 


①確認します 


②クリックします 


以上で、設定は完了です。 


44 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 

には 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


2.5 複数固定 IP サービスを利用するには 


各プ□バイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プ□バイダから 
割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの 
公開などができます。 

2.5.1 Unnumbered IP の場合 


本商品に、グローバル ip アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。 
ここでは、次の設定を例にしています。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダからの設定情報（固定 IP アドレス8個の場合） 

IP アドレスの範囲 

xxx.xxx.xxx ■〇 ~xxx.xxx.xxx. 7 

※ただし、 XXX.XXX.XXX.0 はネットワークアドレス、 xxx.xxx.xxx. 7は 
ブロードキャストアドレスのため、使用できません。 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

DNS サーバ 1 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

DNS サーバ 2 



上記の固定 ip アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のように設 
定します。 


本商品に設定する IP アドレス 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx. 1 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

本商品に接続するパソコンに設定する IP アドレス（最大5台） 

IP アドレスの範囲 

xxx.xxx.xxx. 2 ~xxx.xxx.xxx. 6 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

デフオルトゲートウェイ 

xxx.xxx.xxx. 1 

優先 DNS サーバ 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

代替 DNS サーバ2 
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設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示するには」 


2 「 wan 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


リンク連度 


▼ |MDI 切替 |自動 ▼ 


# PPPoE © IP 自動取得 (DHCPyiP® 定 


PPPoE 


〇 


HELP 


|| セッション -1 設定 丨|[セッション -2 設定 ] 


|Account-1 | 


© 


© 


|Account-21 


© 


© 


|Account-31 


© 


© 


|Account-41 


© 


© 


|Account-51 


© 


© 


| 未設 $ 


m 


接続先設定 
(セッション 2 のみ有効） 


闕 


① 選択します 

② クリックします 
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4 次のように設定します。 



※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 任意のアカウントを選択します。 

② 「接続ユーザー〇」、「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。 

③ 「Unnumbered IP 」 を選択します。 


B 「Unnumbered IP 」 を使用すると、マルチ PPPoE 機能が使えなく 
なります。次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


④ XXX.XXX.XXX. 1 を人力します 0 

⑤ 255.255 .255. 248を入力します。 

⑥ 「マニュアル設定」を選択します。 

⑦ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

⑧ □□□ . □□□ . □□□ . □□□を入力します。 

⑨ [設定]をクリックします。 


0 本商品の IP アドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本商 

品に設定した IP アドレス（設定例では 「 XXX . XXX . XXX .1_ I ) 
を入力してください。 
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※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

② xxx . xxx . xxx . 2を入力します 0 

③ 255.255 .255.248 を入力します。 

④ XXX.XXX.XXX. 1 を入力します 0 

⑤ 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

⑥ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

©□□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑧ [0 K ] をクリックします。 


# 次の ip アドレスを使う迄)：- 

IP アドレス ( P : XXX . XXX . XXX . 2- 

サブネットマスク ( U ): 255 . 255 . 255 . 248 - 

デフォルトゲートウ I イ ( D ): XXX . XXX . XXX . 1- 

© DNS サーバーのアドレスを自勒的に取得す 5( g ) 

承〉 欠の DNS サーバーのアドレスを使う (£): - 

優先 DNS サーバー (£): 000.00〇.〇〇〇.〇〇〇- 

代替 DNS サーバー⑻： 口□□.□□□.□□□.□□口- 

[_ 詳細設定 ⑼ ... I 


OK ] I キ V ン也レ] 


5 [接続]をクリックします。 


6 


PPPoE /セッション -1 設定好 HELP 


セツ シ; 


ヨン選択セツシヨこ 

陶」 |切断1 


接続状態： 未接続 

セッション _D NA 


-クリックします 

※手順6の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 

「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。 


PPPoE / セッション -1 設定& HELP 


セッション 選択 セッション1 ▼ 接続伏態： 接 k 

m 続 11 切断 1 セッション 旧： >0000( 



確認します 


引き続き、本商品に接続するパソコンを設定します。 

7 パソコンの ip アドレスを次のように設定します。 


インターネットプロトコルパージヨン4 (TCP/IPV4) のプロパテイ 1^^ 


全般 L 


ネットワークでこの機能がサポートされている埸合は、 ip 設定を自動的に取 f 寻することがで 
きます。サボートされていない塌合は、ネットワーク管理者に適切な ip 設定を問い合わせ 
てください。 


： 'IP アドレスを白勒的に取得する (Q) 


①②③④⑤⑥⑦⑧ 
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©1 手順 7 の画面を表示するには、 P-167 「5.2パソコンの IP アドレ 

スが自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 


8 2台目以降のパソコンを、次のように設定します。 

2台目のパソコンの IP アドレスは 「 xxx . xxx . xxx . 3」、3台目は 「 xxx . xxx . xxx .4」、 
4台目は 「 xxx . xxx . xxx . 5」、5台目は 「 xxx . xxx . xxx . 6」となります。 IP アドレス以 
外の設定は、1台目のパソコンと同じです。 

※固定 IP アドレス8個の場合の例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

9 本商品の設定画面を表示します。 

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動し、本商 
品に設定した IP アドレス（設定例では 「 xxx . xxx . xxx . l _ l ) を入力し、 Enter キーま 
たは return キーを押します。 


以上で、設定は完了です。 

P .102 「4.4.1 PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 
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2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合 


本商品にグローバル ip アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライべ一卜 ip アドレスのバソコ 
ンを同時に接続する場合に設定します。プライべ一卜 ip アドレスのパソコンは、 ip マスカレード機能 
によってインターネットに接続できます。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示するには」 


2 「 wan 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


リンク速度 


▼ |MDI 切替 | 自動 ▼ 


# PPPOE ® IP 自動取得 (DHCPyiPlS 定 


PPPoE 

I^ 


e 


HELP 


セッション -1 設定 | | セッション -2 設定 

|Account-1 1 

© 


© 

|Account-2 

© 


© 

|Account-3 

© 


© 

|Account-4 

© 


© 

|Account-51 

© 


© 

未設定 | 

m 

厂 

m 


接続先設定 
(セッション2のみ有効） 


[MU る 1 


① 選択します 

② クリックします 
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4 「PPPoE サービス • タイプ」で 「Unnumbered IP + Private IP」 
を選択します。 


B 「Unnumbered IP + Private IP 」 を使用すると、マルチ PPPoE 機 
能が使えなくなります。次の画面が表示されますので、 [0 K ] をク 
リックします。 



クリックします 


PPPoE /セッション -1 設定 




ション選択セッショ 

_] [W1 


セッション -1▼ 接続状態： 未接続 

セッション ID : NA 




アカウント選択 

Account - 1 ▼ |アカウント名変更| 

MAC アト-レス 

|xx：xx：xx：xx：xx：xx 

| 接较ユーザー ID XXXXX@XX.XX 

接続パスワード 

♦奉###### 

接綾パスワードの確認 

[•####### 

|接絵方法^ 

お時接続 ▼ 

通信時間監視 

[〇 (0 〜60> 

MTU 值 [T454 |パイト (576 〜1492) 圍 自動調整 

PPPoE サービス•タイプ 

Unnumbered IP+Private IP ▼ - 

|ルータ IP 

XXX XXX XXX . 1 

サブネットマスク 

255 . 255 . 255 . 248 

|dns サーパ 

© 自動設定 ® マニュアル設定 

|dns サーバ1 

000 . 000 . 〇〇〇 . 000 

|DNS サーバ2 

1 □□口. □□□ . 口] □ 1 □□□ 


國 


選択します 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 


そのほかの設定は、 P.45 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」手順4をご覧ください 0 
設定が完了したら[設定]をクリックします。 
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5 [接続]をクリックします。 


PPPoE / セッション -1 設定 I# HELP 


6 


ンヨン 選択 セツシヨこ 
[1 続 ] rwi 


接続状態： 未接続 

セッション _D NA 


-クリックします 

※手順6の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 

「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。 


PPPoE / セッション -1 設定& HELP 


セッション 選択 セッション 1 ▼ 接続伏態： 接 鈿 

m 続 11切断1 セッション 旧： >0000( 



確認します 


7 グローバル ip アドレスを固定するパソコンを設定します。 

設定手順は、 P.45 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」手順7をご覧ください 0 

8 プライべ一卜 ip アドレスを使用するパソコンを設定します。 

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手臟よ、 P.1 67 「5.2パソコンの IP ア 
ドレスが自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 

9 本商品の設定画面を表示します。 

① Internet Explorer または Safari を起動します。 

② IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレス（設 
定例では 「 xxx . xxx . xxx . l 」） を入力します。 IP アドレスを自動取得に設定したパ 
ソコンでは 、 n 92.168.1.1」（工場出荷時設定の場合）を入力します。 


③ Enter キーまたは return キーを押します。 


以上で、設定は完了です。 

P .102 「4.4.1 PPPoE 」 もあわせてご覧ください 0 


52 複数固定 IP サービスを利用するには 


ccoreqa > 
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2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、グロー 
バル ip アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに ip アドレスが変更されるため、害 ij り 
当てられている ip アドレスを調べる必要があります。 

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、 IP アドレスではなくダイナミック DNSS 
でサーバにアクセスできるようになります。 IP アドレスが変更されても、アクセス方法が変わらない 
ので便利です。 

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。 


r 隨、 本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 ( ON ) 
のときのみです。ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは、ダイナミック DNS 
を使用できません。 


1 ダイナミック DNS サービスに登録します。 

ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 「 corede . net 」 （無料/日本語ペー 
ジ)、 「 DynDNS . org 」 （無料/英語ページ)、 「 IvyNetwork 」 （有料/日本語ページ)、 
「@Net DDNS 」 のいずれかのサービスに登録します。 

ここでは、 「 corede . net 」 （無料/日本語ページ）に登録する例を説明します。 
詳しし懈説は、コレガホームページ （ http://corega.jp/) で「商品情報」-「導入ナ 
ビゲーシヨン」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 
活用ガイド」をご覧ください（2009年3月現在)。 
http://corega.jp/product/navi/ddns/ 
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るには 



































本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」、 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、「@Net DDNS 」 のみです。 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、「@Net DDNS 」 が運用するダ 
イナミック DNS サービスについては、サボート対象外となります。 
「@ NetDDNS 」 は @ NetHome 会員のみのサービスです。ご利用 
いただく場合は、あらかじめ @ NetHome 加入者サボートページよ 
りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 


2 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示するには」 


3 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順にク 
リックします。 

4 ダイナミック DNS で 「 corede . net 」 を選択し、メールアドレスを入 
力して、[無料登録]をクリックします。 


ダィナミック DNS ❼ HELP 

インターネット側からドメインネーム (URL 痄利用して、バーチャルサー J ぬどIこ接続する 
ことができます。 

本製品は4種類のダイナミック D NS サービスを選択してご利用Iこなることが可能です。下 
記ホームページより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料サービス(一部サービスは有料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS.org 無料サービス。登録べージはこちらです。庚語のみのご案内Iこなります） 

IvyNetwork 有料サ ーt" ス。登錄ベ'-ジはこちらです。（日本語のみのご案内になります） 

◎Net DDNS ケーブルインターネットサービス r@NetHomeJI こて提供して t 、る DDNS サ 
ービスがご利用！ • ^ tcta ナます。 . - 


ダイナミック DNS 

E - Mail アト-レス 

corede.net ▼ |- 



XKX @ XX.XX —1無料登錄| |サービス変更| 

ログィン名 1- 



ログインパスワード 

トィン名 

1吁エック時間 1時間 ▼ 


[ W ] [MB 國 fWl 


① 選択します 

② 入力します 

③ クリックします 


5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


54 ダイナミック DNS を使用して URL で接続す 
るには 


ccoreqa> 
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お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。 
①[閉じる]をクリックします。 



クリックします 


②画面の上に表示されたノ（一をクリックして「ポップアップを一時的 
に許可」をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


X 


③画面が切り替わったら手順3からやり直してください。 


6 設定内容が表示されます。[設定]をクリックします。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アドレス 

c»rede.net ▼ 

xxx@xx.xx ( 無料登録| [ サービス変更 ] 

ログイン名 

XX)0000000 <xx 

ログインバスワー F 


ドメイン名 

xxxxxxx.corede.net 

1 吁ェ ック 時間 

1時間 ▼ 


[ M ] [ OT ] 國 OT 1 


クリックします 


登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付され 
<メモ j ます0必ず保存してください0 


以上で、ダイナミック DNS の設定は完了です。 

P .1 11「4.4.3ダイナミック DNS ( DDNS )」 もあわせてご覧ください。 
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2.7 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映 
像を公開するには 

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信できます。 
本商品に、次の設定が必要です。 

D ^ P .40 「2.3ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」 

C ^ P .53 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」 

D ^ P .117 「■ PC データベース」 


詳しい解説は、コレガホー厶ページ （ http :// c 〇 rega . jp /) で「商品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の 
順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください（2009 
年3月現在)。 

http://corega.jp/product/navi/ddns/ 



56 外部にネットワークカメラ（カメラサーパ)の映 ( J : oreaa ) 

像を公開するには ' 
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2.8 本商品に接続して IPv 6 サービスに接続するには 


一部のインターネットプ□バイダによる通信サービス、各ブロードバンド映像配信サービスで使われ 
ている IPv 6 (Internet Protocol version 6) を使う場合に設定します。詳しくは、各サービスのサ 
ポート元にお問い合わせください。 

お使いのサービスが IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 ブリツジ機能を設定します。 


IPv 6 ブリッジは、次のように設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 rwAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリックし 
ます。 

3 「 IPv 6 ブリッジ」で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


バススルー whelp 


ダイレクト PPPOE 

無効 ▼ 

VPN パススルー 

|有効 ▼ 

IPv6 ブ 1 リッジ 

有効 ▼ - L 


[1$1國 


① 選択します 

② クリックします 


以上で、 IPv 6 ブリツジの設定は終了です。 


Ccoreqa ) 本商品に接続して IPv6 サービスに接続するに 57 


















2.9 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する 
には 


複数のアカウントを契約していて、お使いのパソコンから直接 PPPoE 回線に接続する場合などは、 
「ダイレクト PPPoE 」 という機能で接続できます。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 rWAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリックし 
ます。 

3 「ダイレクト PPPoE 」 で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


バススル- ©HELP 


ダイレク ト PPPOE 

有効 ▼ - 



VPN パススルー 

有効 ▼ 

IPv 6 ブリッジ 

有効 ▼ 

[M] _ 



① 選択します 

② クリックします 


以上で、ダイレクト PPPoE の設定は終了です。 

以降は、各メーカ•プ□バイダの「接続設定ソフト」で接続するか 、 Windows Vista/XP 
をお使いの場合は、「広帯域接続」でお使いの PPPoE 回線に接続してください。 
Windows Vista / XP の「広帯域接続」については、 0 S のサポート元（パソコンメーカな 
ど）にお問い合せください。 

各メーカ•プ□バイダの「接続設定ソフト」については、各サボート元にお問い合せくだ 
さい0 


58 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する c ^ orega ^ 

には - 
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2.10 外出先か5本商品にアクセスするには 


本商品を接続している場所からインターネットを通じて、離れた場所で本商品の設定画面を開くには、 
リモート設定を使います。リモート設定を使うには、 「 WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定した 
ポートの「ポート番号」が必要となります。 「 WAN 側の IP アドレス」はお使いのプ□バイダによって 
は変わる可能性があるので、 IP アドレスが変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック 
DNSJ 機能を使うと便利です。 

「ダイナミック DNS 」 を設定するには、 P .53 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続す 
るには」をご覧ください。 

「リモート設定」を使用して外出先から本商品にアクセスするには、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」一「リモート」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


管理/リモート Whelp 

1 


[ii モート設定 

右 3 Ml T 




ボ-卜 

8060 (1 ~ 9600) 

[1$] 國 





① 「リモート設定」で「有効」を選択します。 

② 「ポート」に任意の番号（初期値： 8080)を入力します。 

③ [設定]をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

インターネットを通じて本商品に接続するには、次のように設定します。 
例： http :// xx . xx . xx.xx : 8080 
ポート番号 
ダイナミック DNS ( DDNS ) 名 

※ポート番号は例です。ポートは1〜96◦◦の範囲で設定できます。 


• リモートで設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用 
できません。 

• ダイナミック DNS を使用しないで、本商品にアクセスするには、 
「 WAN 側の IP アドレス」と指定した「ポート番号」の組み合わせ 
でアクセスします。 「 WAN 側の IP アドレス」は、 P .156 「4.9 
ステータス」で確認できます。 


ccoreqa > 


外出先から本商品にアクセスするには 59 




























2.11 エコピタ LED 消灯モードを設定するには 


本商品の前面の LED を常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気にならず、消費電力も抑え 
ることができます。次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示するには」 


2 「管理」をクリックします。 

3 次のように設定します。 



① 「フロント LED 」 で「無効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 

以上で、エコピタ LED 消灯モードの設定は終了です。 

エコピタ LED 消灯モードに設定すると、本商品の前面の LED が電源 LED 
IrtJ (橙）を残して、すべて消灯します。再起動など一部の機能を除き、 LED は 
動作しません。 


60 エコピタ LED 消灯モードを設定するには c ^ orega ) 
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2.12スケジュールを登録するには 

本商品の無線スケジュール停止機能またはインターネットアクセス制限機能を使用するときに、あら 
かじめスケジュールを登録しておきます。 

設定する項目は次のとおりです。 


名前 

15文字以内 

開始時間 

00:00〜23:58 (半角数字のみ） 

※「終了時間」より前の時刻を設定してください 

終了時間 

00:01〜23:59 (半角数字のみ） 

. 「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。 

コメント 

20文字以内 


スケジュ—ルは、本商品に設定されている日時をもとに動作します。現在の 
日時を設定画面で確認してください。 

日時が正しくない場合は、「管理」画面の ⑥ 「時間設定」で設定してください。 
C ^ P .149 「4.8管理」 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

2 「セキュリティ設定」一「スケジュール」の順にクリックします。 


ccoreqa > 


スケジュールを登録するには 61 



















3 スケジュールを登録します。 


ここでは、次の表を例に設定しています。 


名前 

午前 

開始時間 

00:00 

終了時間 

08:00 

コメント 

0時〜8時 


セキュリティ/スケジュール W HELP 

スケジュール 

名前：^ 

コメント： 0B 寺 ~8B 寺 


曜日 |開始時間 (hh:mm) |終了時間 （ hh:mm) 

毎日 |〇〇^ 

00 |〇6 

00~ 

1日曜日 —| 

■n n 


1月曜日 n 

n r 


火曜日 — 

□ n 


水曜日 ^! 

— in 


木曜日 | ^ ] 

□ in 


金曜日 |口 

n in 


土曜日 ~~I 

一 P 



W- 


①入力します 


②クリックします 


4 登録されたスケジュールを確認します。 


名前 : 

コメント： 




スケジュールテーブル （最大 10 まで） 


1 ルール名 

冃メント 


1 午前 

味寺〜8時 

| 修正削除 - [- 


確認します 


以上で、スケジュールが登録されました。 

登録したスケジュールは、次の機能で使用します。 

I ^ P .63 「2.13無線スケジュール停止機能を使うには」 
C ^ P .65 「2.14インターネットアクセス制限機能を設定するには」 


62 スケジュールを登録するには 


ccoreqa> 
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2.13無線スケジュール停止機能を使うには 


本商品に搭載している無線スケジュール停止機能について説明します。 

2.13.1 無線スケジュール停止機能について 


今までの無線 LAN ルータは、無線を使用していない時間帯も常に電波を飛ばし続けているため、寝て 
いるときや不在のあいだに無線から家庭内のネットワークに侵入されたり、電波をただ乗りされたり 
する心配がありました。 

通常は、 WPA 2 や MAC アドレスフィルタなどの無線 LAN セキュリティを設定することで安心して無 
線 LAN を使用できるようになりますが、無線を使用しない時間帯は無線機能自体を停止することでさ 
らに安全になります。また、無線 LAN ルータ自体の電源は切りませんので、無線機能を停止していて 
も、有線で本商品に接続している機器から外部のサーバに公開するなどの動作には影響はありません。 




ccoreqa > 


無線スケジュール停止機能を使うには 63 












































































2.13.2 無線スケジュール停止機能を設定する 


次の手順でスケジュールに従って無線 LAN 機能を停止します。 


H 無線スケジュール停止機能を設定するには、あらかじめスケジュールを登録 

i しておく必要があります。 

C ^ P .61 「2.12スケジュールを登録するには」 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示するには」 


2 「セキュリティ設定」一「無線ストップ機能」の順にクリックします。 

3 「スケジューリング」から、登録したスケジュールを選択します。 


セキュリティ撫線ストッブ機能 


新 


無線アクセスポイント機能：自動設定有効 
無線ストップ糖能の状態：無線は有効です 
スケジューリング：午前/ 「 

E3f ——I 


m] ——I 


無線ストップテーブル(最大 10 まで） 


状態ル-ル名 0 iB 


|無線ストップ開始|無線ストップ終了 

|(hh:mm) |(hh:mm) 


| 操作 


① 選択します 

② クリックします 


4 「無線ストップテーブル」に登録されたスケジュールを確認し、[無効] 
をクリックします。 


セキュリティ撫線ストッブ機能 




無線アクセスポイント機能：自動設定有効 
無線ストップ糖能の状態：無線は有効です 
スケジューリング：午前 ▼ 


無線ストップテーブル(最大 10 まで） 


状態ル-ル名 

曜日 

|無線ストップ f 

|(hh:mm) 

雕 ISS 纖了卜卜|操作 


ii 1午前 

毎日 

|〇〇：〇〇 

|〇8:00 |oa 寺〜 8B 寺| 削除 - 


闕 


① 確認します 

② クリックします 



「スケジューリング」にスケジュールが表示されない場合は、スケ 
ジュー>1レを確認してください。 

D ^ P .61 「2.12スケジュールを登録するには」 


以上で、無線スケジュール停止機能の設定は完了です。 


64 無線スケジュール停止機能を使うには 


ccoreqa > 
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2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには 

本商品からインターネットに接続するネットワーク機器を制限します。 



|インターネットアクセス制限機能は、ルータ機能が無効 （ OFF ) のときは使用 

1 できません。 


@ 

あらかじめスケジュールを登録しておくと、時間帯でインターネット接続を 
制限できます。 

@ P .6 1「2.12スケジュールを登録するには」 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

2 「セキュリティ設定」一「アクセス制限」の順にクリックします。 

3 インターネット接続の制限を設定します。 


ここでは、次の表を例に設定します。 


制限する IP アドレス 

192.168 .1.25 〜192.168 .1.27 

制限するサービス 

WWW (ウェブブラウズ） 

スケジューリング 
(スケジュール設定を 
使用します） 

午前 

C ^ P .61 「2.12スケジュールを登録するには」 


セキュリティ/アクセス制限設定，一 HELP 


制限する ip アドレス： 

192.168 .1.[25 卜27 ( 

制限するサービス： 

VWVW (ウェブブラウズ） ▼ 

ブロトコル： 

® TCP O UDP - 

制限するボート範囲： 

1_ hi _ IE _ r[ _ M _ ]~i _1.[_ r[ _ i-i _ Jr \ _ J 

スケジューリング(スケジ 

ュール設定を使用します)：午前 ▼ _ 


|登1求|- 


アクセス制限テープル(最大10まで） 

I状態I制限する IP アドレスI希I]眼するサービス IスケジュールI操作 


闕 


① 設定します 

② クリックします 
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「アクセス制限テーブル」に正しく登録されていることを確認します。 


セキュリティ/アクセス制限設定 ©HELP 


制限する IP7 ドレス： 

192.168.1. 卜 


制限するサービス： 

ユーザ定義 ▼ 


プロトコル： 

® TCP © UDP 


制限するポート範囲: 

-— ^ —| 「 


スケジューリング(スケジュール設宝を使用します)：常に制限 ▼ 



_ 



確認します 


以上で、設定は完了です。 


アクセス制限テープル（最大10まで） 

|状態|制限する IP7 ドレス 1制很するサービス 1スケジュール|操作 


fi 有効 1| 192.168.1.25-192.168.1. 27 「WWW (ウェブブラウズ） 「午前 | 修正 
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第 3 章 

こんなときはこの設定（サボート編) 

この章では、本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

3.1 □グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更するには . 68 

3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートするには . 69 

3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する . 69 

3.2.2 ファームウェアをダウン□—ドする . 71 

3.2.3 ファームウェアをアップデートする . 77 

3.3 設定をバックアップする/元に戻すには . 86 

3.3.1 設定をバックアップする . 86 

3.3.2 設定を元に戻す . 89 

3.4 再起動するには . 91 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する . 91 

3.4.2 設定画面で再起動する . 91 

3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻すには . 93 

3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す . 93 

3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す . 94 
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3.1 ログイン名（ユーザ名)、パスワードを変更するには 


本商品の□クイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。 


r 隱、 • 新しく設定する□グイン名とパスワ—ドを忘れると、本商品の設定画面を 
表示できなくなりますので、設定内容をメモに控えておいてください。 

• □グイン名とパスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出荷時の 
状態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、 P .93 「3.5工場出荷 
時の状態（初期値）に戻すには」をご覧ください。 


1 設定画面を表示します。 

隊 P .10 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 次のように設定します。 


④ 

① 新しい□グイン名を入力します。 

② 新しいノ v° スワードを入力します。 

③ 確認のため②で入力したノ v° スワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に[□グアウト]をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


管理 


双 


HELP 


管理者ログイン名 


管理者ログイン•バスワード 


バスワードの確認 


IP マスカレー！^テーブル保持時間 


分 (10 〜300〉 


|設定ページへのリダイレクト機能|有効 ▼ 


時間設定 


自動設定 f 


工場出荷時の状態へ戻す 


画 


再起動 


園 


設定保存 


|圆 


設定読込 


フ□ント LED 


有効 ▼ 


『ームウ: c ア更新 


リモート 


PING テスト 




①泛③ 


68 □グイン名(ユーザ名）、パスワードを変更する 

には 


ccoreqa > 
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3.2 最新のファームウェアを入手してアップデート 

するには 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることがあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームページ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 



• ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいて < ださい。 

• セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

• ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 
作してください。 

• ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になります。 


3.2.1 ファームウエアが最新かどうかを確認する 


ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアが最新のバージョンかどうかを確 
認します。 

1 設定画面を表示します。 

p ^ p.io ri .1 設定画面を表示するには」 

2 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 



クリックします 


※画面は、 CG - WLRGNX のファームウェアバージヨン1.0◦の例です。 
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するには 



























3 結果が表示されます。次の画面が表示されたら、[ファームウェアのダ 
ウンロ _ ドべージへ]をクリックします。 


ファームウヱア更新情報 

ご使用のファームウエアより新しし、ファームウエア?^あります。 

L 詳しぃ情報を見る —I ファームウェアのタウンロード.ページへ ] -勹リ'、，クします 


※画面は例です。 



次の画面が表示された場合、お使いのファームウエアは最新のバー 
ジヨンです。ファームウェアをアツプデートする必要はありません。 


フ7—ムウヱア更新情報 
ご使用のファームウェアは最新ノ彳ージョンです。 
L 詳しい情報を見る ~~I 

※画面は例です。 


4 ファームウェアのダウンロードページが表示されます。 


【ソフトウヱア•ファームウヱア】 


公聞日 

2XXX/XX/XX 

パ'-ジョン 

VerXXX 

ファイル 

(P xxxxxxxx _110 .exe (2.78 MB ) 

※Mac をご使兩の方はこちらをご利用くださ L _ xxxxxxxx . llO.sit 
(2.75MB) 

備考 

1. ダウンロードした ■xxmxxxjlO.exe-^ ダブルクリックして解凍します。任 
意の場所に指定し脂定がない塌合* c:¥corega¥xxxxxxxx_ 110 -X ファイ 
ルを解凍します。 

2 . ファ~ムウ x アの更新ページでは、前項で I? 凍指定した場所のファ'-ムウ 
エアファイル _mxxxxx_ 110 .firrr? 指定します。 

更新屐歴 

vpm in 

Verl.00 •初版 


B ドライパ、ファームウェア等の使用におけるご注意 



■1 AOMPREAOCir 

PDF 形式のファイルを閲 S •印刷をするには Adobe Reader が必要でサイスが大きいファイルは一度ハ 
ードディスクなどに保存することをお勧めします，「右クリック J — r 対象ファイルを保存 OMemetExploler)』 
または r リンクを名対を付けて保存 (Netscape)』 を通んでくだ乳、 


〇 財のページ Q 卜•ンプぺ—ジ 〇 サイトマップ 〇 WEB サイトのこ利用にあたって 

Capyright(c)1996-2008 corega K.K. All Rights Reserved. 

※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 


70 最新のファームウエアを入手してアップデート c ^ orega ) 

するには 、^ 
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CW] 

レモ J 


この画面は、「コレガホームページ」一「商品情報」一「無線 LAN 」 
—「無線 LAN ブロードバンドルータ」一 「 CG - WLRGNXB または 
CG - WLRGNXW 」一 「ダウン□—ド」の順で開くこともできます。 
お使いの商品によっては、ファームウェアを公開していないことが 
あります。その場合は、ダウン□—ドページが次のように表示され、 
ファームウェアをアップデートできません。 


【ソフトウヱア•ファームウヱア】 

現在！^3中のソフトウェァ_ファームウェァ| でありません。 



または r リンクを名前を付けて1 


溫 


セ cape ) j を通んでく; 


er が必要です*サイスが大きいファイルは一度ハ 
I ック J — f 対块フアイルを保存 (internet E >^ loler)J 
〔だ汍、 


プ，ィパシーポリシー 


※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 


引き続き、 P .71 「3.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に進みます。 

3.2.2 フアームウェアをダウンロードする 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

• Windows の場合 

l ^- P .71 「■ Windows の場合」 

• Macintosh の場合 

• P .74 「■ Macintosh の場合」 

■ Windows の場合 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンによつ 
I J て、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 


1 ファームウェアのファイルをクリックします。 


【ソフトウェア•ファームウエア】 

クリックします 


※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。 


公閉日 2 XXX / XX/XX 

パージ a ン VerX.XX |- 

0 xxxxxxxx _ xxx.exe (2.78 MB ) 

ファイル 《 Mac をご使雨の方はこちらをご利用くださ !》、…! B xxxxxxxx _ xxx.sit 

_ k 2.75 MB ) 

1. ダウンロードした • xmxxxx . xxx . exe '? ダプルクリックして解凍します。任 
意の塌所に指定し撺定が饥啁合 _ c :¥ corega ¥ xxmxxx _ m"X ファイ 
ルを解凍します。 

2. ファームウ: L アの更新ページでは、前項で解凍指定した埸所のファームウ 
エアファイル - x » oooo ( x _ xxx.fim 节指定します。 
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するには 







































2 [保存]をクリックします。 



クリックします 


3 [保存]をクリックします。 

デスクトップに圧縮ファイルが保存されます。 



クリックします 


4 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


72 最新のファームウエアを入手してアップデート c ^ orega ^ 

するには 、^ 



























































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


5 デスクトップの圧縮ファイルをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 


6 [実行]をクリックします。 

弊社で動作を確認しています。 


閎いているフアイノレ-セキユリテイの蕾告 

発行元を確認できませんでした。こ ( DV フトウ I アを実行しますか？ 






名利： C:¥Users¥USER¥Desktop¥XXXXXX_XXX.exe 
発行 7 U 不明な発行元 
種類：アプリケーション 

^is7Z- C:¥Users¥USER¥Desktop¥XXXXXX_XXX.exe 


「 


クリックします 


実行 ( B ) I キャンセル 


m この種類のファイルであれは常(こ普告する(蚣 


Windows XP /2000 をお使いの場合は、手順8に進みます。 

7 【Windows Vista のみ】「ユーザアカウント制御画面」で、「許可」を 
クリックします。 
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するには 



























8 [展開]をクリックします。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、解凍先のフォルダが異なります。 


以上で、ファームウェアのダウン□—ドは完了です。引き続き、 P .77 「3.2.3ファーム 
ウェアをアップデートする」に進みます。 


■ Macintosh の場合 

次の手順でファイルをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 



お使いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いの 0 S のバー 
ジョンによって、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示 
される画面などが異なります。 

Mac OSX 10.4/10.5 をお使いの場合、 sit 形式の圧縮ファイルを解凍 
するためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インス!ルしてお 
いてください。ここでは 、 Stufflt Expander (フリーウェア）を使用し 
て説明しています。 

Mac OS X 1 0.5 をお使いの場合は 、 Stufflt Expander 1 2.0 以降をお 
使いください。 


74 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 

するには 、^ 
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1 ファームウェアのファイルをクリックします。 


【ソフトウェア•ファームウェア】 


公閉日 

2 XXX / XX/XX 

バージ3ン 

VerXXX 1 

フ7ィル 

9 xxxxxxxx XXX.exe (2.78 MB ) 

※ Mac をご使用の方はこちらを T 利用くだ汍い • _ ■ xxxxxm _ xxx.sit 
(2.75 MB ) 

備考 

1. ダウンロードした ■ xxxxxxxx _ m . exe ^ ダプルクリックして解凍します 0 任 
意の場所に指定し脂定がな L 调合 _ c :¥ corega ¥ xxxxxxxx _ xxx * X ファイ 

ルを解)東します。 

2. ファームウエアの更新ページでは、前項で解凍指定した埸所のファームウ 
エアファイル • xxxxxxxx _ xxx . fim 节指定します。 


クリックします 


间 

レモ J 


Mac OS X 10.4では次の画面が表示されます。[ダウン□—ド]を 
クリックしてください（弊社で動作を確認しています)。 



“ XXXXXX _ XXX . sit ，，にはアプ U ケーシ3ンが含ま H 
ている可能性があります c 

このファイルの安全性を判配できませ 

ん^ w XX ) OUO (_ XKX . Sit H をダウンロードしてもよろしいです 

か？ 


( キヤンセル' )( ダウンロ〜ド -J 


クリックします 


2 「ダウン□ード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されます。 
©をクリックします。 



クリックします 


3 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。 


«〇〇 


回 ダウンロード 

N 1 ► ^ = | nn 

l l 


▼デバイス 

Pt Macintosh HD 
g iDisk 

^ 名称未投定 ± 

| 


* 

ie k 

關 

ダウンロードについて. pdf 

1 


ダブルクリックします 
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するには 


















































4 ファームウェアファイルが解凍されます。 

お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。圧縮ファイルを解凍して 
新たに作られたファイルがファームウェアファイルです。 



ファー厶ウェアファイノレ 
です 


以上で、ファームウェアのダウン□—ドは完了です。引き続き、 P .77 「3.2.3ファーム 
ウェアをアップデートする」に進みます。 


76 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 

するには 、^ 
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3.2.3 ファームウェアをアップデートする 


次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、 P .77 「3.2.3ファームウェアをアップデー 
卜する」の手順でダウン□ー ドしたファームウェアファイルを使用します。 

• Windows の場合 

C^P.77 「■ Windows の場合」 

• Macintosh の場合 

P .83 「■ Macintosh の場合」 




• ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいて < ださい。 

• セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

• ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 
作してください。 

• ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になります。 


© 1 お使いの商品およびフアームウェアのノ（ージョン、お使いのパソコンによつ 
、眞 J て、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 


■ Windows の場合 

1 設定画面を表示します。 

it^p.io n .1 設定画面を表示するには」 


2 「管理」をクリックします。 
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するには 

















3 「ファームウェア更新」をクリックします。 



クリックします 


4 [参照]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 HELP 

ファームウェア■ファイル： [ 春照. 

[WM] 0M1 


クリックします 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択します。 


凍先のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してくだ 
さい0 


m 


ここでは、 P .71 「3.2.2ファームウエアをダウン□—ドする」の手 
順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解 


Windows Vista をお使いの場合 

P .79 「Windows Vista の場合」 
Windows XP をお使いの場合 

C ^ P .80 「Windows XP / 2000の場合」 


78 最新のファームウエアを入手してアップデート c ^ orega ^ 

するには 、^ 
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Windows Vista の場合 

①「コンピュータ」をクリックし、 「 C ドライブ」をダブルクリックします。 

-①クリックします 


0 ファイノ UDiliR 


. ，卜 I 


お気に入りリンク 
5ユージック 
£ ピクチャ 
0 パプリック 
© 鹿5の変更 
c 麟 

n 馳表示した場所 
_ デスクトップ 
m コンピュータ 


小ナ] 「検索 


名前 種類 ズ 

八ードディスクドライプ （2) — 


分 

分! 


OS (C:) 


空き領域40.0 GB/62.4 GB 
Data (D:) 


空き領域 6.56 GB/9.99 GB 
リムーパプノ HS 憧域があるデパイス （2)- 


f ル名⑽— 


CD ドライブ (E:) 


リムーパブルディスク （F:) 


▼ [すべて © ファイル(”） 


mo ) ) Iキやン也レ] 


■②ダブルクリックします 


② 「 corega 」 フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


③ファームウェアのフオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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するには 


79 




















































































④ファームウェアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


引き続き、 P .81 手順6に進みます。 


Windows XP / 2000の場合 

①「マイコンピュータ」をクリックし、 C ドライブをダブルクリックします。 
-①クリックします 


ファイルの埸所0: | 8 マイコンピュータ 




4^3.5 インチ FD ( A :) __ 

ローカルディスク （ D :〉 
^ CD ドライブ （ E :> 
^ DVD ドライブ （ F : ) 

Si 共有 h 1 キユメント 
Sicorega のドキュメント 


二 ] 0= S 


②ダブルクリックします 


ファイル名妙： 

ファイルの種類®: |すべて©ファイル (*.*) 


」 [ 閉く ( S ) 

キャンセル 


※画面は例です。お使いのパソコンによつて異なります。 


② 「 corega 」 フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによつて異なります。 


80 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 

するには 、^ 































































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


③ファームウェアのフオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


④ファームウェアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 

6 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 ©HELP 

ファームウェア■ファイル： C ：¥ corega ¥ XXXXXX [ 参照… 1 

(EB ( MS ) rwi 

_ I —クリックします 

※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 


7 [0K] をクリックします。 



クリックします 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 

するには 


81 
























































8 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばらく 
お待ちください。 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアツプデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウエアを更新してし、ます。 

更新中は電源を切らな L 、でぐ " d さい。 

更新完了まであと 118 秒お待ちぐ " d さい。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


9 アップデートが完了したら、本商品の初期化ポタンを 15 利》以上押し 

て、工場出荷時の状態に戻します。 

C ^ P .93 「3.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 

0 ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ポタンを使 
用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でェ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 



10 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し 
ます。 

n ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

11 ファームウエアのバージョンを確認します。 



※アツプデートしたファームウエアのノ（ージヨンによつて表記が異なります。 
以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


最新のファームウエアを入手してアツプデート c ^ orega ) 
するには 





























第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


■ Macintosh の場合 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「ファームウェア更新」をクリックします。 



クリックします 


4 [ファイルを選択]をクリツクします。 


管理/フ7—厶ウェア更新 ^HELP 


ファームウェア • ファイル： f ファィルを選択)ファイルが選択されていません 

(M) Cm) (*±) 


クリックします 


5 [0K] をクリックします。 



hftp:// 192.16 S.1.1 

ファームウ I ア更新中にブラウザーの操作を行うと 更新が 
中断されます 


r 〇< 」 -クリックします 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 

するには 
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6 ダウン□ードしたファームウェアファイルをクリックし、[選択]をク 
リックします。 

お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。 

ここでは、 P .71 「3.2.2ファームウェアをダウン□—ドする」の手 
[ffij 順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解 
凍先のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してくだ 
さい0 



①クリックします 


②クリックします 


7 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 ©HELP 


ファームウエア.ファイル：〔ファィルを選択） | ixxxxxxxx _ xxx.xxx 

Qg 新 j Qr 消) ( 展る） 


クリックします 


8 [ OK ] をクリックします。 



クリックします 


84 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 

するには 、^ 




















































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


9 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばらく 
お待ちください。 


B 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウェアを更新しています。 

更新中は霣源を切らないでください • 

更新完了まであと 110 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 

，モノ 


10 アップデートが完了したら、本商品の初期化ポタンを 15 招〉以上押し 
て、工場出荷時の状態に戻します。 

C ^ P .93 「3.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


B ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ポタンを使 

用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し 
ます。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示するには」 


12 ファームウェアのバージョンを確認します。 



1 -5雈 E 忍します 

※画面は例です。アップデートしたファームウエアのバージョンによって、表記が異なります。 
以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 85 

するには 



































3.3 設定をバックアップする/元に戻すには 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れた場合などに、保存してある 
バックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。 

C バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウエアでのみ使用 
L メモ」 できます0 


3.3.1 設定をバックアップする 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「設定保存」の[保存]をクリックします。 


管理 Ohelp 


管理者ログイン名 

root 


管理者ログイン•バスワード 

fK スワート-の確認 

IP マスカレード•テーブル保持時間 

1 10 

分 (10 —300) 

設定べージへのリダイレクト横能 

有効 ▼ 


1 時間設定 

自動 設定 ▼ 


P 場出荷時の状態へ戻す |1実 ffl 

再起動 fmf ] 

定保存 

|[ I 


11 木 1 チ j 


|設定読込 

p 口' ノト LED 

|有効- 



ァームウエア更新 


[0 モート 

「PING テスト 

mm rwfi 圓 


クリックします 


86 設定をノ（ックアツプする/元に戻すには 


ccoreqa > 









































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 



お使いの環境によっては次の画面が表示されます。 
①[閉じる]をクリックします。 



クリックします 


②画面の上に表示されたバーを右クリックして、「フアイルのダウン 
□—ド」をクリックします。 



① 右クリックします 

② クリックします 


③画面が切り替わつたら、手順②からやり直してください。 


4 [保存]をクリックします。 


フアイノウン□ー ド IB 

こ (D ファイルを保存しますか、また tt 間くためのブ□グラムをオンラインで検索しますか？ 

名 糾： config.bin 
種類：不明なファイノしの種類 
発信 兀： 192.168 .1.1 

| 検索 (E) | [ 保存 (§) | キャンセル 

1 


心 インターネットからのファイルは便利な塌合もありますが、ファイルによってはお使い 

の]ンピュータで問 y を起こ寸塌合もありま言。発行元を信賴できない塌合、この 
ファイルを閉いたり保存したりするためのブ□ヴラムは検索しないでくださ u 危険性 



クリックします 


ccoreqa > 


設定をノ（ツクアツプする/元に戻すには 87 























































5 [保存]をクリックします。 



クリックします 


※画面は 、 Windows Vista でデスクトップに保存する例です。 

6 [閉じる]をクリックします。 


ダウンロ-ドの完了 



タウンロードの完了 


「口 I 回 ！;^ I 


192.168 .1.1 - confiq.bin 


夕〇ン□ー ド： 634KB/1 秒 

夕■ウン□ー ド先： C：¥Users¥USER¥ Docu men .Jconf ig b in 

転送率： 634 KB/^ 

[T タウン□-ド©完了後、 こイア DO ' ボククスを閉じ 

L ファイルを閉《0) _| Iフォル辟閉■(し F) I「閉敁 


クリックします 


以上で、本商品の設定内容がバックアップされました。 


88 設定をノ（ックアツプする/元に戻すには 


ccoreqa > 







































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.3.2 設定を元に戻す 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「設定読込」の[読込]をクリックします。 


管理 ❷ HELP 


管理者ログイン名 

I root 


管理者ログイン•バスワード 

P スワードの確認 

lip マスカレード•テーブル保持時間 

110 

分 (10 〜 300) 

設定べージへのリダイレクト徙能 

有効 ▼ 


時間設定 

|自 S) 設定 ▼ 


工場出荷時の状態へ戻す 

mi } 


1再起動^ 

園 


設定保存 保存1 

|設疋 sc 込 || 抗込 1 

フロント LED 

「有効 ▼ 



わァームウ I ァ更新 


[0 モート 

— G テスト 

1設定] [M] [M] 


クリックします 


4 [参照]をクリックします。 


管理/設定読込 ❷ 船 

設定ファイル: I 幸照 ... y 

nisi [ms 闕 


クリックします 


ccoreqa > 


設定をノ（ツクアツプする/元に戻すには 89 










































5 バックアップファイルを選択します。 

P .86 「3.3.1設定をバックアップする」で保存したファイルを選択し、[開く]を 
クリックします。 



①選択します 


②クリックします 


※画面は例です。 

6 [読込]をクリックします。 


管理/設定読込 VHELP 

□3 疋フアイ J レ- C!:¥Use rs¥HJH¥De s Wop 寒 con fig bin i 券暇…！ 


® k ] [MB BE 



クリックします 


7 [0K] をクリックします。 



クリックします 


8 設定が完了するまで待ちます。 

次の画面が表示されます。設定が完了すると□グイン画面が表示されます。 


システムを再起動しています。 
あと58 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


以上で、本商品の設定が元に戻りました。 


90 設定をノ（ックアツプする/元に戻すには 


ccoreqa > 






















































3.4 再起動するには 


第3章こんなときはこの設定（サボート編) 


本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再 
起動するには、次の2つの方法があります。 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する 


AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差し込みます。 


’隐、 本商品が起動するまで3◦秒ほどかかります。起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 


3.4.2 設定画面で再起動する 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「再起動」の[実行]をクリックします。 


管理© HELP 

，理者ログィン名 「root 


管理者ログイン■パスワード 

|パスワ ー K の確認 

IP マスカレード•テープル保持時間 1 0 分 (10 〜 300) 

ページへのリタイレ外横能 pfr 効 ▼ 

時間設定 |自動 設定 ▼ 

ft 場出荷時の状態へ戻す |m?Ti 

|再£>勒 |[ 宅〒 1 



設定保存 ~ 

「設定読込 [3^ 

フロント LED 有効 ▼ 

| ファームウェァ更新 


[ping テスト 

_ _画 



クリックします 


4 [0K] をクリックします。 



クリックします 



再起動するには 91 

























































5 再起動が完了するまで待ちます。 

次の画面が表示されます。 


システムを再起動しています。 
あと58 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


6 □ グインが画面が表示されます。 


0 Login - Windows Internet Explorer 



©O ▼ http:// 192.168 .1.1/ 


▼トナ | X || Live Search Jp - 

命涂 [|@ Login 

II a 

▼ S ▼ # ▼ 设 ペー 5KE) ▼ 总ッ —MQ) ▼ 


=L ーサ名 l 

パスワード： 

1 ログイン丨丨キャンセル 1 

2008 (C> 株式会社コレガ 

S 

S 

ページ;されました 

〇 インターネッ1 

、|保護モード:無効 黾100% ▼ 



以上で、本商品が再起動しました。 


92 再起動するには 


ccoreqa > 
































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。 


® 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻りま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてく 
ださい。 


3.5.1 初期化ポタンで工場出荷時の状態に戻す 


1 すべての LAN ケーブルを抜きます。 

2 AC アダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差 
し込みます。 



AC アダプタを電源コンセントに差し込み、電源 LED が点灯し、ス 
テータス LED が点灯 — 消灯に変わると、本商品が正常に起動して 
います。 

本商品が起動するまで 30 秒ほどかかります。起動が完了するまで 
しばらくお待ちください。 


3 初期化ポタンを15秒以上押します。 

本体側面にある初期化ボタンを15秒以上押し続けます。押し始めてから5秒ほど 
で ステータス LED がゆっくり点滅して、さらに5秒ほどで ステータス LED が速く 
点滅します。 

速く点滅していることを確認してから、初期化ボタンを離します。 

初期化ボタンは、クリップなどの硬くて先の細いものを使用して押してください。 

4 本商品が起動します。 

電源 LED が点灯し、ステータス LED が点灯—消灯に変わると、本商品が正常に起 
動しています。 

( 本商品が起動するまで3◦秒ほどかかります。起動が完了するまでし 
I メ4 j ばらくお待ちください0 


以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 


ccoreqa > 


工場出荷時の状態(初期値)に戻すには 93 



















3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示するには」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 



クリックします 


4 [0K] をクリックします。 



クリックします 


5 工場出荷時の状態に戻るまで1分ほど待ちます。 

次の画面が表示されます。 


工場出荷時の状態 I こ戻しています。 
あと 60 秒お待ちください。 


@ 初期化後に設定画面を表示する場合は、 P . 10「1.1設定画面を表示 

するには」をご覧ください。 


以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 


94 工場出荷時の状態(初期値）に戻すには 


ccoreqa > 























































設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 

4.1 CG-WLRGNX (トップページ） . 96 

4.2 = E - K . 98 

4.3 簡単設定 . 99 

4.4 WAN 側設定（インターネット） . 100 

4.4.1 PPPoE . 102 

4.4.2 IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 . 109 

4.4.3 ダィナミック DNS ( DDNS ). 111 

4.4.4 パススルー . 112 

4.5 LAN 側設定 . 114 

4.5.1 ルータ IP . 115 

4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース . 116 

4.5.3 無線アクセスポイント設定 . 120 

4.6 セキュリティ設定 . 134 

4.6.1 アクセス制限 . 136 

4.6.2 コンテンツフィルタ . 138 

4.6.3 URL フィノレタ . 139 

4.6.4 無線ストップ機能 . 140 

4.6.5 スケジュール . 141 

4.7 詳細設定 . 143 

4.7.1 バーチャル•サーバ（ポート開放） . 144 

4.7.2 DMZ . 146 

4.7.3 UPnP . 147 

4.8 149 

4.8.1 ファームウェア更新 . 152 

4.8.2 リモート . 153 

4.8.3 PING テスト . 154 

4.8.4 Cable Test . 155 

4.9 ステータス . 156 

4.9.1 □グ表示 . 158 

































4.1 CG-WLRGNX (トップページ) 


CW] 


この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った 
値を入力してください。 

各画面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示されま 
す。 

各画面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接続や 
IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。 


インターネットに接続している場合の起動時の状態です。本商品を設定していないときは、 P .99 「4.3 
簡単設定」が表示されます。 


① コレガロゴ 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示します。 

② インターネット[状態] 

クリックすると、 P .156 「4.9ステータス」を表示します。 

③ ネットワーク名 ( SSID ) [設定] 

クリックすると、 P .122 「_8〇2.1 ln / g / b 設定」画面を表示します。 

④ セキュリティ[設定] 

クリックすると、 P .126 「■ 802.1 ln / g / b セキュリティ設定」画面を表示します。 

⑤ □グァウト 

クリックすると、設定画面から□グアウトします。再度設定画面を操作する場合は、口 
グアウト後の画面で[再□グイン]をクリックします。 

⑧最新 ファームウェ アの確認 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認し 
ま T 。 


②④⑥ 

①|③|⑤|⑦⑧⑨⑩ 
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⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑧ [ユーザ登録] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページでユーザ登録ができます。 
ユーザ登録をすると、最新のコレガの製品情報が配信されます。 

⑨ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して「詳細設定ガ 
イド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ー ドできます。 

⑱ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあるお問い合わ 
せ」を表示します。 
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4.2 モード 


ルータ機能の有効または無効の切り替え、および無線アクセスポイント機能の有効または無効の切り 
替えができます。 


モード設定® help 

ルータ襪能 I 有効 - 

無線 アクセス ポイント徙能 無線アクセス有効 ▼ 

IW 1 國 


③④ 


① 

② 


① ルータ 機能 

ルータ機能を有効または無効に切り替えます。 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

ルータ機能を使用しません。 

0 ルータ機能を無効に設定した場合、 LAN 側 IP アドレスは自動的に 
192.16 8.1.220 に変更されます。 


② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能を有効または無効に切り替えます。 

• 無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します（初期値)。 

• 無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。 
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4.3 簡単設定 


第4章設定画面について 


簡単にインターネット接続を設定できます。詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


j 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

、メモノ 


簡単設定 


?黑溫懸^ます。 


本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボタンをクリック 
してください。 


■■次へ— 1[キャンセル 
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4.4 WAN 側設定（インターネツト) 


①リンク速度 

WAN 側ポートリンク方法を設定します。 

• 自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、 10 M Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 100 Mbps の Full Duplex 、100 Mbps © 
Half Duplex 、 1 0 Mbps CD Full Duplex 、 1 0 Mbps CD Half Duplex から選択します 
(初期値：自動)。 

通常は変更する必要はありません。 

モ J 


② MDI 切替 

MDI の切り替え方法を設定します。通常は「自動」のままでお使いください。 

•自動 

MDI または MDI - X を自動で設定します（初期値)。 

• MDI 

MDI 固定にします。 

通常は変更する必要はありません。 


③ 接続方法 

付属の「らくらく導入ガイド」の手順で設定している場合は、設定内容が表示されます。 
設定を変更する場合や、手動で設定する場合は、お使いの環境に合わせて設定します。 

•PPPoE 

フレッツ • ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しくは、 P .102 
「4.4.1 PPPoE 」 をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は、 P .42 「2.4マルチ PPPoE で2つの接続先を使い 
分けるには」をご覧ください。 

Unnumbered IP の設定方法は、 P .45 「2.5複数固定 IP サービスを利用するには」 
をご覧ください。 


WAN 側 設定 

|リンク速度^| MDI 切替^ |W^— 
© PPPOE 承 IP 自動取得 (DHCP)/IP@ 定 f 


WAN 側の通信方法を設定します。 


H 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


①②③ 
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第 4 章設定画面について 


• IP 自動取得 （ DHCP) /IP 固定 

Yahoo ! BB , CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アドレスを固定で割 
り当てられる場合に選択します。詳しくは、 P .109 「4.4.2 IP 自動取得 （ DHCP ) 
/ IP 固定」をご覧ください。 
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⑥⑦ 

① アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を、 P .109 「■アカウント名変更」で変更で 
ぎます。 

② [セッション -1 設定] 

セッション -1 の設定をします。詳しくは、 P . 103 「■セッション -1 設定」をご覧ください。 

③ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。詳しくは、 P . 106 「■セッション -2 設定」をご覧ください。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション -1 、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑤ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション -2 で通信する接続先を設定します。詳しく 
は、 P .107 「■接続先設定」をご覧ください。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ [戻る] 

P .96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。 


4.4.1 PPPoE 


PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 



①②③ ④ ⑤ 
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■セツシヨン-1設定 

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプロバイダから指定された「接続ユー 
ザー〇」、「接続パスワード」などをご確認ください。 


② 



⑰⑱⑲ 


⑤ 

⑦ 

⑨ 

⑪ 

⑬ 

⑮ 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .102 「4.4.1 PPPoE 」 で[セッション -1 設 
定]をクリックした場合は、セッション -1 が選択されています。 


② [接続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑤ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑧アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用したアカウントは、 
「セッション-2」では使用できません)。アカウントを選択し、⑨〜⑯にプ□パイダから 
指定された設定項目を設定します。 


ccoreqa > 


WAN 側設定(インターネット）103 


























































⑦ [アカウント名変更] 

アカウント名を変更できます。詳しくは、 P .1 09 「■アカウント名変更」をご覧ください。 


⑧ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑨ 接続 ユーザー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。 

⑱ 接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ノ V° スワードを入力し、確認のため同じパス 
ワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 

⑪ 接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

• 常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合も自動的に 
再接続します（初期値)。 

• トリガ接続 

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの原因で通信 
が切断された場合は、次にインターネットへの通信が発生したときに接続します。 

•手動接続 

[接続]をクリックしないかぎり、インターネットに接続しません。 

⑫無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなってから自動切断までの時間（分）を設定します（⑪ 
「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ設定できます)。〇 
〜60分の範囲で設定できます。 


⑬ MTU 値 

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値が自動的に 
調整されます。「自動調整」のチェックを外すと576〜1492バイトの範囲で設定で 
ぎます。 
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⑭ PPPoE サービス • タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 

•PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場 
合に設定します。⑮「ルータ IP / サブネットマスク」は設定しません。 

• Unnumbered IP 


複数のグローバル IP ^ 1 を割り当てるサービスを利用する場合に設定します。 

⑮「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、本商品の IP アド 
レスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するバソコ 
ンにもグローバル IP を固定で設定します。 

※1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレスとも呼びます。 


C ^ P .45 「2.5複数固定 IP サービスを利用するには」 

• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライべ一卜 IP % 2 を同時に利用する 
場合に設定します。 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード機能％ 3 
を利用してプライべ一卜 IP のパソコンをインターネットに接続できます。プライべ一 
卜 IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得に設定します。 

※ニイントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。ライべ一卜 IP アド 
レスとも呼びます。 

※已1つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プライべ一卜 IP と 
グ□—バル IP を相互に変換することで実現できます。 

C ^ P .45 「2.5複数固定 IP サービスを利用するには」 

⑯ルータ IP / サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグローバル IP /サブネットマス 
クを入力します（⑭ 「 PPPoE サービス•タイプ」で 「Unnumbered IP 」 および 
「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)〇 

⑯ DNS サーバ 

DNS サーノ（の設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します。 

IP アドレスは自動的に設定されます。 

• マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力しま 
す。 DNS サーバが複数指定されているときは、 「 DNS サーバ1」および 「 DNS サー 
パ'2」に入力します。 
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⑰ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑱ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑱[戻る] 

P.102 「4.4.1 PPPoE 」 に戻ります。 


■セツシヨン-2設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


PPPoE /セッション -2 設定 ❷ HELP 


セッション選択セッション4 ▼ 接続状態： 未接続 

[獅 セッション旧 ： NA 


アカウント選択 


Account -2 ▼ | アカウント名変更」 

MAC アドレス 

xx : xx : xx : xx : xx:xx 

接続:！ーザー ID 


接続バスワード 


接続バスワードの確認 


接続方法 

常時接続 T 

無通信時間監視 

〇 3>(〇~60) 

MTU 值 

「454 | ) ; イト (576 〜 1492) 囹 自動調整 

DNS サーバ 

® 自動設定 © マニュアル設定 

DNS サーバ 1 

[ o ~ n .[ o ~ n . fo ~ n .( o~n 

DNS サーバ 2 

〇~|.[〇~~|.[〇~1.[〇~~1 


[m {WW\ 國 


① 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .102 「4.4.1 PPPoE 」 で[セッション -2 設 
定]をクリックした場合は、「セッション-2」が選択されています。 

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。 
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① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② [戻る] 

P.102 「4.4.1 PPPoE 」 に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを選択します。 

• ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します（初期値)。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

• IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択しま 
す。 

• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 


■接続先設定 

セッション -2 経由で通信するルールを設定します。 P.102 「4.4.1 PPPoEJ で⑤「接続先設定 
(セッション2のみ有効)」をクリックすると表示されます。 

セッション -2 でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P.42 「2.4マルチ PPPoE で2つの接 
続先を使い分けるには」をご覧ください。 


PPPoE 設定/接続先設定/追加® HELP 

|接縯アカウント|~ドメイン名~|閎始 IP |終了 IP |開始ボート|終了ボート j プロトコル|操作 f 


接続アカウント 


1户 


|ドメイン名 




ネットワーク 


—口. 


1(1 ~ 65535)- 


終了ボート 


」 (1 ~ 65535) - 


I ブロトコル 


[ all ( tcp / udp / icmp ) ’ 


④⑥⑧ 

①②③ I ⑤ I ⑦ I ⑨⑩ 
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• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択 
します。 

• IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」 
で使用するプロトコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、 ⑨ 「プ□トコル」 
で使用するプロトコルを選択します。 


⑤ ドメイン名 

④ 「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 


⑧ IP アドレス 

④ 「ルール選択」で 「 IP アドレス」または 「 IP アドレス+ポート番号」を選択した場合 
に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④ 「ルール選択」で「ネットワーク」または「ネットワーク+ポート番号」を選択した 
場合に入力します。 

⑧ 開始ポート/終了ポート 

④ 「ルール選択」で「ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポー 
卜番号」を選択した場合に入力します。 

⑨ プロトコル 

④ 「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプ□トコルを 「ALL 
( TCP / UDP / ICMP )」、「 TCP 」、 rUDPJ から選択します。 


⑱ [登録] 

入力した内容を登録します。 
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■アカウント名変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 


アカウント設定 

アカウント 1 

Account-i 


アカウント 2 

| Account-2 


アカウント 3 

1 Account-3 


アカウント 4 

Accounts 


アカウント 5 

| Account-5 



M] 圆 
.1 1 


②③ 


① 


① アカウント名 

アカウント名を入力します。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P .103 「■セッション -1 設定」に戻ります。 


4.4.2 IP 自動取得 （ DHCP) / IP 固定 


ip アドレスの自動割り当て、または固定 ip を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。 


IP 自動取得 (DHCP)flP 固定® HELP 

V w.v / xy. VV .wv / . V/ v / .ww 

(^ T \ 

1 タィプ 

戸メィン名 

コンビュ-夕名 

〇 IP 白勐IV揖 mwnp〗 1-!- 


^ -- 1 1 


|lMTU 值 11500パイト (576 〜150 0) 

⑤ 

DNStT-n 

〇 自動設定 ©マニュアル設定 


⑥ 

|dns サーバ1 

1172 1.116 UP U18 | 


|DNS サーバ2 

门.门门门 



_ _闕 




⑦⑧⑨ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 
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• IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プ□バイダから自 
動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなどのイン 
ターネットに必要な情報を取得します。 

• IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP アドレス」、 
「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で設定します （「 IP 固定」 
を選択した場合のみ表示されます)。 

③ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します。②「タイプ」で 「 IP 自 
動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します。②「タイプ」で 「 IP 自 
動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます。 


⑤ MTU 値 

MTU 値を設定します（初期値：1500バイト）。576〜1500バイトの範囲で設定で 
ぎます。 

⑧ DNS サーバ 

DNS サーノ（の設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します。②「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます。 IP アドレスは自 
動的に設定されます。 

•マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスが指定された場合に選択し、 IP アドレス 
を入力します。 DNS サーバが複数指定されているときは、 「 DNS サーバ1」および 
「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑨ [戻る] 

P .96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。 
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4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS) 


インターネット側から IP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャル 
サーバで設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスが 
固定されないインターネット回線でも設定したドメイン名でサーバを公開できます。 

詳しくは、 P .53 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。 


ダイナミック DNS 


❷篇 


インターネット側からドメイン本ーム (URL 疼利用して、パーチャルサー J など I こ接続す 
ることがでぎます。 

本製品は4梗類のダイナミック DNS サービスを選択してご利用になることが可能です。 
下記ホームページより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede . net 無料サ'■ビス（一部サービスは有料）。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS . org 無料サービス。登録べージはこちらです。诱語のみのご案内 I こな" J ま 
す〉 

IwNetwork 有料サービス。登録べージはこちらです。（日本語のみのご案内 I こなりま 
す） 

@Net DDNS ケープルインターネットサービス 「 @NetHomeJI ::て提供して L 、る DDNS 
サービスがご利用 L ゝただけます。 


|[ 


|ロク■インパスワード 


.② 


||1時間 


-④ 


[mw\ 


[W] 


⑥⑦⑧⑨ 


① 

③ 

⑤ 


① ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

② □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したノ〈スワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイ 
ン名を使用してください。 

⑤ IP チェック時間 

指定時間で取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を、指定した時間で確認します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 
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⑧ [戻る] 

P .100 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 

⑨ [更新] 

ダイナミック DNS の状態を更新します。 


4.4.4 バス スルー 

各バケツトをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


バススル-6 

ダイレクト PPPOE 

VPN バススルー 

• HELP 


1 恶効 ▼ 

| 有効- 

\V 

IPV6 ブリッジ 丨 有効 ▼ -- 

③ 


門 

r 



④⑤ 


① ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーを有効または無効に切り替えます。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 
PPPoE 接続する場合に有効にします。 

• 無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

C ^ P .58 「2.9ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには」 

② VPN パス スルー 

VPN パススルーを有効または無効に切り替えます。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします（初期値)。本商品に接続したパソコンから外部に直 
接 VPN 接続する場合に選択します。 

• 無効 

VPN パススルーを無効にします。 
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③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリッジを有効または無効に切り替えます。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします（初期値)。本商品に接続したパソコンから外部に直接 
IPv 6 接続する場合に選択します。 

• 無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします。 

C ^ P .57 「2.8本商品に接続して IPv 6 サービスに接続するには」 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P .100 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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4.5 LAN 側設定 


LAN 側の詳細な設定をします。 


LAN 側 設定 

11 .. — jHirfc 


ノレ メ 

r\i - i ぐ 


UM しドノ t N 

PC データペース 

譬硝 - p /7 十？-? Ttf イ^ 4 空 


；^、糊ノ ノ E ス小1ノト〇又疋 



① 

② 

③ 


※画面は例です。 


①ルータ IP 

C ^ P . l 15 「4.5.1ルータ IP 」 


② DHCP サーバ/ PC データベース 

暖 P .116 「■ DHCP サーバ」 

C ^ P . l 17 「■ PC データベース」 

③ 無線アクセスポイント設定 

C ^ P .120 「4.5.3無線アクセスポイント設定」 

無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無効」に設定されているときは、表示され 
ません。 
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4.5.1 ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスを設定します。 


J 

MAC アドレス 

1 し-夕 IP © HELP 


|LANflllP アドレス 

- ^ 

192 .168 . 1 1-1- 

|サブネットマスク 

255 . 255 . 255 . 0 --- ( ^) 

|URL ホーム 

core 承 .home , 

m (mu 圆 

1 T 1 



⑤⑥⑦ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

IP アドレスの値は〇〜254の数字で入力します。 

③ サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 255.255.255.0)。 
サブネットマスクの値は〇〜255の数字で入力します。 


④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面を表示し 
ます（初期値： corega . home )。 アドレスには「」（ドット）を組み込んで1〜64文 
字で設定します。ただし、「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでくだ 
さい。また、「」（ドット）のあとに数字は使用できません。 

⑤ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ [戻る] 

P .114 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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4.5.2 DHCP サーバ/ PC データべース 


■ DHCP サーバ 

DHCP サーバを設定します。 


詳細設定 / DHCP サーバ © HELP 

「 DHCPtr —パ | 有効- 

I リース期限維続方法期限指定 ▼ — - 

I リース期限 「2 日0 (0~23 )B 寺間〇 (0—59) 分!' 

[ bHCPT *1 始アト■レス 1192.168 .1. 21-1 

| DHCF ^ 了アドレス 1192.168.1. 50 - ' 

[ p £] \ WW ] 网 


① 

③ 


② 

④ 


⑤⑥⑦ 


① DHCP サーバ 

DHCP サーバを有効または無効に切り替えます。 

•有効 

DHCP サーバ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

DHCP サーノ（機能を使用しません。 

② リース期限継続方法 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限継続方法を選択します。 

• 期限指定 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスを定期的に更新します（初期値)。 
期限は③「リース期限」で設定します。 

• 無期限 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスに期限を設定しません。 


③ リース期限 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限を、日•時 • 分で指定します（初 
期値： 2日）。②「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択した場合のみ設定できます。 


④ DHCP II 始アドレス/ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーノ（が割り当てる IP アドレスの範囲を入力します（初期値: 192.168.1.21 
〜192.168 .1.50) 〇 




IP アドレスの設定範囲は、192.168 .1.1 -192.168.1.254 です。 
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⑤ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦[戻る] 

P.1 14 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 

■ PC データベース 

本商品に接続するパソコンを登録できます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。 PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定しているパ 
ソコンの場合は、手動で PC データベースに登録します。 


❷ HELP 


1 パソコン名 

IP アドレス | タイプ | 

MAC ァドレス ク ミ? ノト 操作 

|PC 01 | 

192.168 .1.22 |WLAN | XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX | 自動 取得 （ DHCP クライアント） | 編集 

| TE 009 j 

192.168.124 1 LAN 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX I 固定取得 （ DHCP クライアント）| 編集削除 


[M L 


②③ 


① 


① PC 登録リスト 

本商品に登録しているパソコンのリストが表示されます。 

•編集 

登録済みのパソコンの設定を変更できます。 

• 削除 

登録されたバソコンを削除します。 

② [追加] 

p . n 8 m pc データベース（詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で pc データべ一 
スに登録できます。 

③ [再読み込み] 

最新の情報に更新します。 
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■ PC データベース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録できます。 


PC データべ-ス{詳細設定 ） ©HELP 

PC リス H こ新しく追加または変更や削除を?亍うことができます。もし追加した J りコンが接続されていな 
I 、場合は、そのバソコンの MAC アドレスを登録しておく必要があります。 


パンコン名： - 

IP アドレス：* 自動取得 （DHCP クライアント):- 

© 固定取得 （ DHCP クライアント):一 192.168.1. 
© 固定設定 ( DHC 嘲囲以外)： — . . 

接続$イブ WLAN ^ 


MAC アドレス：® 自動検索〇りコンが接続されて L 、る状態）- 



[ PC データ追加〕 [ データの削除丨@る] 


④ ⑤⑥ 


① 


② 


③ 


①パソコン名 

パソコンの「ホスト名」を入力します。 


② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

• 自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」）に 
設定されている場合に、本商品は、 P .116 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データべ一 
ス」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます（初期値)。 

IP アドレスは通常変わることはありませんが、リース期間に達した場合や、長時間 
ネットワークから切断していたあとで再接続した場合に変わることがあります。 

• 固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」）に 
設定されている場合に、本商品は、 P .116 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データべ一 
ス」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。 

パソコンに毎回決まった IP アドレスを割り当てたい場合に選択します。最後の空欄 
に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で任意の数字を入力します（初期 
値： 21〜5〇)〇 
• 固定設定 （ DHCP 範囲以外） 

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定してい 
る IP アドレスを入力します。 

•接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコンは 「 LAN 」 

を、無線で接続しているパソコンは 「 WLAN 」 を選択します。 
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③ MAC アドレス 

MAC アドレスの登録方法を選択します。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」、「物理アドレス」または「ネットワークアダ 
プタアドレス」と呼ばれることもあります。本商品はパソコンを識別するために MAC 
アドレスを使用します。 

•自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と② 「 IP アドレス」の設定から、登録したいパソコンの MAC アド 
レスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態で自動検索できます。 
自動検索が完了すると、 MAC アドレス欄に検索された MAC アドレスが表示されま 
す。 

• MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスがわかる場合に直接入力します。本商品にパソ 
コンを接続していない状態でも登録できます。入力欄を空白にしたままでは登録でき 
ません。 


④ [PC データ 追加] 

PC データベースに新しいパソコンを追加します。 

⑤ [データの削 _] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑧ [戻る] 

P .1 16 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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4.5.3 無線アクセスポイント設定 


無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。 


H 無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無効」に設定されているとき 

は、表示されません。 

P.98 「 4.2 モード」 


無線アクセスポイント設定 


❷ HELP 


無線アクセスポイント横能 
Wi-Fi Protected Setups 定 

602.11 n / g/b 設定 - 

B 0 2.11 n / g / b セキュリティ設定 
アクセス制限 一 
マルチ APIS 定 - 


111 b / g 有効 

I - ① 

|-③ 

!-⑤ 


② 

④ 


① Wi-Fi Protected Setup 設定 

P.121 [U Wi-Fi Protected Setup 」 

② 802.1 1 n/g/b 設定 

P.122 「■ 802. 11 门 / g/b 設定」 


③ 802.1 ln/g/b セキュリティ設定 

P.126 「■ 802.1 ln / g / b セキュリティ設定」 


④ アクセス制限 

C ^ P .130 「■アクセス制限」 

⑤ マルチ AP 設定 

C ^ P .132 「■マルチ AP 設定」 
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■ Wi-Fi Protected Setup 

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 Wi - 
FiProtected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありませ 
ん。 Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」、ま 
たは Wi-Fi Protected Setup 対応機種に付属のユーティリティディスク （ CD - ROM ) に収録されて 
いる「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 



Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタについての最新情 
報は、コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 


• Wi-Fi Protected Setup 有効時 


無線アクセスボイ：/卜設定/ Wi_Fi Protected Setup HELP 


基本設定 


Wi-Fi Protected Setup 

有効 ▼ 

ステータス 

Configured クリアする丨 

無線ァクセスポイント PIN コート_ 

If 

XXXXXXXX 1自動生成する」1設定1 

I RN コードを初期値に戻す 1 


接続設定 


2つの接続方式からひとつを選び®子機の PIN コード登錄による接続 
接絞ボタンを押してください 〇ソフトウエアボタンIこよる接続 



• Wi-Fi Protected Setup 無効時 


無線アクセスポイント設定/ Wi-Fi Protected Setup W HELP 

| 基本設定 ~ 


Wi-Fi Protected Setup 無効 ▼ 
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■ 802.1 ln / g/b 設定 

802.1 1 n / g / b の通信を設定します。 



無線アクセスボイ:/卜設定 / 802.11 n / g/b 設定® HELP 



—. 1 

不ツト ノーソセ、 SSIDJ UUUA/yXXXAXX | 、■ノ 

子 一 r 白刮 II ( 〇 ) 

モト 自動口又疋 ▼ | ❼ 

千 JL- 白舌 T (ス） 

丁 卞ノ+ノレ 日則 D 又疋 ▼ | . ノ 

^-S — Til ~f • ' ■_ ti i ■■■■*， II / ^ i 

タフルナヤノネル 20MI-ELfiJJE ▼ | i 

TV J \- ~7 I 右洲 ■ T ^ 

TX ハスト 节別 ▼ | 

私这レ r 日則 5 又疋 ▼ | 

で，一! 一！^ M — r イ， ノ 々一 JL t 1 


■ Owe— 7 II •车土 L :* 戶 1 


っ亍 JL-iAP •袖 -p 1 


VVIVI IVI^WII MOdJ fr^/J ▼' || VI 

舌ミ 择 + 1 

ビーコン間隔 loo ms^?] 期値100 20^1000) 


dtci -当 H \4ds ooAa ' 


バケぃノト分街|のしきい* fjS OQ>]fi ATI 甘 FI イ商。？ jlfi ocp -. oo^px 1 
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①ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続するすべてのパ 
ソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。半角英数字および半角記号で、 
32文字以内で入力してください。 



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 （ SS 旧/ MAC )」 
に記載されています。 


②モード 

802.11の動作モードを設定できます。 

• 自動設定 

802.11 n (ドラフト）、802.11 g , 802.11 b を使用します（初期イ直）。 

• 802.1 lg/b 

802.1 lg または802.1 lb を使用します。 

802.11 n (ドラフト）では接続できません。 

• 802.1 lg 

802.1 lg のみを使用します。 

802.11 n (ドラフト）、 802.1 lb では接続できません。 

• 802.1 lb 

802.1 lb のみを使用します。 

802.11 n (ドラフト）、 802.1 lg では接続できません。 


③チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を設定します。本商品を複数台使用する場合 
や、周辺の電波と混信するような場合に変更してください。 
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• 自動設定 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します（初期値)。 

• 1〜13 

チヤンネルを指定したい場合に1〜13チヤンネルのいずれかを選択します。 


通常は変更する必要はありません。 

d モン 


④ダブルチヤンネル 

2つのチヤンネルを束ねて 40 MHz 幅で使用するダブルチヤンネルを設定します。 


0 ダブルチヤンネルを使用することで、従来の無線 LAN アダプタやほ 

かの電子機器との電波干渉によって、パフォーマンスが低下する場合 
があります。 


• 自動設定 

40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応した子機を使用している場合には、自動的に 
40 MHz 幅で通信し、 20 MHz 幅に対応した子機を使用している場合には、 20 MHz 
幅で通信します。 

「自動設定」を選択すると、「拡張チャンネル」が表示されます。「拡張チャンネル」の 
値は、③「チャンネル」の設定に合わせて自動的に設定されます。 

• 20 MHz 固定 

ダブルチャンネルを使用しないで、 20 MHz 幅で固定します（初期値)。 


⑤ Tx バースト 

Tx バーストに対応した無線機器と通信した場合、バースト転送およびデータ転送して、 
通信速度を向上させます。 

•有効 

Tx バーストを使用します（初期値)。 

• 無効 

Tx バーストを使用しません。 


⑧ 転送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）を「自動設定」、 n 〜 54 Mbps 」 で変更できます 
(初期値：自動設定)。 


CS] 

L メモリ 


• 通常は変更する必要はありません。 

• ③「モード」で選択したモードによって、設定できる値が異なります。 
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⑦シヨートガードインターバル 

信号間のガードインターバルを短くすることで、802.1 In (ドラフト）の通信効率を向 
上させます。ダブルチャンネルと併用して、 150 Mbps (理論値）の通信速度に対応し 
ます。 


0 ショートインターバルに対応していないほかの通信機器のパフオー 
マンスが低下する場合があります。 


•有効 

ショートガードインターノ（ル対応の子機との通信時に、ショートガードインターパル 
を使用します。 

• 無効 

ショートガードインターノ（ルを使用しません（初期値)。 

⑧ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信を有効または無効に切り替えます。 

•有効 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス（ひかり TV など）を使用する場合に選択します。 

• 無効 

IPv 6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 


⑨ステルス AP 

本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソ 
コンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

• 無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

⑱ WMM (Wireless Qos ) 

映像や音声のストリーミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミングデータの受信 
効率を向上させる WMM ( Wi-Fi Multimedia ) を有効または無効に切り替えます。 

•有効 

WMM を使用します。 

• 無効 

WMM を使用しません（初期値)。 
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⑪ 電波強度 

本商品の電波出力の強度を「最大」（初期値）、「50%」、「25%」、「12.5%」、「最小」 
から選択できます。 


通常は変更する必要はありません。 

、メモノ 


⑫ビーコン間隔 

アクセスポイントが常に発信する、アクセスポイントの情報が入ったショートバケツト 
(ビーコン）の送信間隔を「20〜1000」で設定できます（初期値：1〇〇)。 


通常は変更する必要はありません。 

，モノ 


⑬ RTS しきい値 

無線 LAN のバケツトを送信する前に送信する RTS (送信要求）バケツトのしきい値を 
「256〜2346」で設定できます（初期値： 2346)。 

通常は変更する必要はありません。 

レモ」 


⑭ パケツト分割のしきい値 

無線 LAN のバケツトを分割するしきい値を「256〜2346」で設定できます（初期 
値： 2346)。 

通常は変更する必要はありません。 

L メモ J 


⑲ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑯ 诹消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑰ [戻る] 

P .120 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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■ 802.1 ln / g / b セキュリティ設定 

無線セキュリテイを設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/ 802.11 n/g/b セキュリティ設定 




認証方式 
暗号方式 
暗号化 
WEP キー 

キー1@ 

キー2( 

キー3 
キー4 

WPA 共有キー 

DT1M 

プリアンプル•モード 
更新間隔 

セキュリティサーパ 


WPA/WPA2-PSK -- 
自勧 (AES/TKIP) ， 

|64日1ぃ16進数(0~9/3ィ)1晰 


# ASCII 文字 (8 〜63文字） 〇16進数 (64 文字） 


( 1 - 10 ) - 


-① 

¥ 


¥m 


〕 （0 または300~1800秒)- 

RADIUS サーバ設定 I— 


.⑤ 


瞬闕闕 


セキュリティ情報害出し 


⑩⑪⑫ 


⑬ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 


① 認証方式 

無線セキュリティの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

• WPA/WPA2-EAP 

WPA 2 -EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。 

• WPA/WPA2-PSK 

WPA 2 -PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します（初期値)。 

• WPA2-PSK 

WPA 2 -PSK のみを使用する場合に選択します。 

• WPA2-EAP 

WPA 2 -EAP のみを使用する場合に選択します。 

• WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 

• WPA-EAP 

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。 

② 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択できる暗号 
方式が変わります。 
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• 無効 

無線セキュリティを使用しません。 

Open System を使用する場合に選択できます。 

• WEP 

暗号化に WEP を使用します。 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 

• 自動 （ AES/TKIP) 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-EAP 
を使用する場合に選択できます。 

• AES 

暗号化に AES を使用します。 

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-PSK、WPA2-EAP、WPA- 
PSK、WPA-EAP を使用する場合に選択できます。 

•TKIP 

暗号化に TKIP を使用します。 

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-EAP 
を使用する場合に選択できます。 

※ AES > TKIP > WEP の順番で暗号が強固になっています。 

③ 暗号化 

②「暗号方式」で rWEPJ を選択した場合に、暗号強度を 64Bit 、128 Bit の16進数 
または ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

②「暗号方式」で 「WEP」 を選択し、③「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー 
(暗号キー）を入力します。「キー1〜4」に暗号キーを入力しておき、選択した1つの 
暗号キーを使用できます。 

⑤ WPA 共有キー 

①「認証方式」で 「WPA/WPA2-PSK」 、 「WPA2-PSK」 、 「WPA-PSK」 のいずれか 
を選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを 「ASCII 文字 （8 〜63文 
字)」（初期値）または n6 進数 （64 文字)」で入力します。 

® DTIM 

dtim (配信トラフィック•インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値を n 〜1〇」 
で設定します（初期値：1)。 
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⑦プリアンブル•モード 

プリアンブルモードを「自動」（初期値)、「短いプリアンブル」、「長いプリアンブル」で 
設定できます。 

通常は変更する必要はありません。 


⑧更新間隔 

WPA 共有キーの更新間隔を「〇、300〜1800秒」で設定します（初期値： 3〇〇）。 


更新間隔を◦にした場合は、 WPA 共有キーを更新しません。 



⑨ セキュリティ サーバ 

①「認証方式」で 「WPA/WPA2-EAP」、「WPA2-EAP」、「WPA-EAP」 のいずれかを 
選択した場合に、旧 ADIUS サーバ設定]がクリックできるようになります。 RADIUS 
サーバ設定]をクリックすると、 P .129 「■ RADIUS サーバ設定」が表示されます。 

⑱[設定] 

設定した内容を保存します。 

⑪[取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑫[戻る] 

P.120 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑬ [セキュリティ情報書出し] 

現在のセキュリティ設定をテキストファイルで保存できます。 
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■ RADIUS サーバ設定 

RADIUS サーバを設定します。 



RADIUS サーバ設定 ©HELP 



_ ,_, ,_, ,_ 

RADIUS で使用するボート: 1812 -- 


シ-クレット： ••••• J — 

③ 


№1 [ra M 







④⑤⑥ 


① RAD 旧 S サーバ IP 

RADIUS サーバ IP アドレスを設定します。 


② RADIUS で使用するポート 

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します（初期値：1812)。 

③ シークレツト 

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共有キー（共有パスワード）を設定します。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑤ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P .126 「■ 802.1 ln / g / b セキュリティ設定」に戻ります。 


ccoreqa> 


LAN 側設定 129 



















■アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/アクセス制限 Ohelp 


無線端末間通信有効 ▼ - 

無線-有線間端末通信有効 T - 

MAC アドレスフィルタリング無効 ▼ - 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、 PC データペースで登録されている無線機器を選択 
するか、接続した t 、機器の MAC アドレスを手入力で追力 D してください。 


晒] ： 


パソコン名 

ip アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 垣隹 

クライアント 

| T |@「 - 

- 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

手入力追加による登錄 削除 

|i 同 pc_oi 

192.168 .1.22| XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX |自動取得 （ DHCP クライアント）| - 




⑥⑦⑧ 


① 

③ 


⑤ 


② 


④ 


① 無線端末間通信 

無線端末（パソコンなどのクライアント）同士の通信の制限を設定できます。 

•有効 

無線端末の通信を有効にします（初期値)。 

• 無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境 
でお互いのプライノ（シーを守れます。 

② 無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定できます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値)。 

• 無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスする 
ような環境で有線端末のプライバシーを守れます。 


③ MAC アドレスフイルタリング 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

• 無効 

MAC アドレスフィルタリングを無効にします（初期値)。 

•有効 

MAC アドレスフイルタリングを有効にします。 
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④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録できます。 


⑤リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

• 削除 

リストから登録された PC データを削除します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦_1 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P .120 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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■マルチ AP 設定 

マルチ AP 機能のセカンド SSID を設定します。 

詳しくは、 P.25 「1.5マルチ AP 機能を使うには」をご覧ください。 



⑦⑧⑨ 


② 

④ 

⑥ 


①マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の有効または無効は、背面の「マルチ AP 機能スイツチ」で切り替えます。 


② ネットワーク名 ( SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名です（初期値： CG - Guest )。 

半角英数字および半角記号で、32文字以内で入力してください。 

③ ステルス AP 

本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソ 
コンからのアクセスを拒否したりできます。 

• 無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

④ 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。 

• 無効 

無線セキュリティを使用しません（初期値)。 

• WEP 

暗号化に WEP を使用します。 

⑤ 暗号化 

④「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択した場合に、暗号強度を 64 Bit 、128 Bit の16進数 
または ASCII 文字列から選択します。 

⑧ WEP キー 
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④「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択し、⑤「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー 
(暗号キー）を入力します。 

⑦[設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑨ [戻る] 

P.120 「4.5.3無線アクセスポイント設定」に戻ります。 


ccoreqa> 


LAN 側設定 133 








4.6 セキュリティ設定 


WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ、無線ストップ機能を設定します。 


■セキュリティ 


本商品のルータ機能が有効になっているときは、ステルスモード、ファイアウオールを設定できます。 



セキュリティ 

❷ HELP 

1 . .. ,-1 


ステルスモード 

有突 

b - 



ファイアウォール 

© セキュリティ高 
% セキュリティ中 - 

©セキュリティ低 


[l$i m 



D (? 

D 



① 

② 


① ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト）の応答を設定 
でぎます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期値)。 

• 無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。 

② フアイアウ ォール 

ファイアゥォールを通過するバケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的に 
ポートを開放•閉鎖します。セキュリティが高いほど安全ですが、通信速度が遅くなる 
場合があります。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。 
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■セキュリティ設定 

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます。 


セキュリティ設定 

l ' 、パ禅台匕 


於、跡ストソノ月匕 

-7 /rc ^—ル 





8 


① 無線ストップ機能 

C ^ P .40 「2.3ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」 

② スケジュール 

C ^ P .61 「2.12スケジュールを登録するには」 
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4.6.1 アクセス制限 


本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 
詳しくは、 P .65 「2.14インターネットアクセス制限機能を設定するには」をご覧ください。 


D 本商品の ルータ 機能が無効の場合は表示されません。 

d モン 


セキュリティ/アクセス制限設定 




192.168.1. 


制限する IP アドレス： 

制限するサービス： ユーザ定義^ 

プロトコル： © TCP © UDP - 

制限するボート範囲：— 


.② 


スケジューリング(スケジュール設定を使用します）：常 I こ制限 ▼ - 

[HE- 


.④ 



⑨⑩ 


① 

③ 

⑤ 


① 制限する IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

② 制限する サービス 

アクセスを制限するサービスを 「WWW (ウェブブラウズ)、 「 E - mail 送信」、 「 E - mail 受 
信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、「ユー 
ザ定義」（初期値）から選択します。 

③ プロト コル 

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に、プ□トコルを 「 TCP 」 （初期値)、 
「 UDP 」 から選択します。 

④ 制限するポート範囲 

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に、任意のポートを指定できます。 

⑤ スケジューリング（スケジュール設定を使用します） 

制限する時間を選択できます。 

• 常に制限 

常時アクセスを制限します（初期値)。 

• スケジュール 

P .141 「4.6.5スケジュール」で登録した時間でインターネットへのアクセスを制 

限します。 
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⑧ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

アクセス制限を使用しているかどうかを表示します。 

[有効]をクリックすると、表示が[無効]に変わり、アクセス制限を使用しません。 
[無効]をクリックすると、表示が[有効]に変わり、アクセス制限を使用します。 

⑨ 修正 

登録されたアクセス制限の内容を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたアクセス制限を削除します。 

⑪ [戻る] 

P .134 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.2 コンテンツフイルタ 


ネットスター株式会社が提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブロックサービス for BB 
ルータ」（コンテンツフイルタ）を使用できます。また、 URL フィルタ機能（無料）も使用できます。 


0 - 本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。 

• コンテンツフイルタサービスの利用手続きがすべて完了したあとで、 
[サービス開始]をクリックしてください。[サービス開始]をクリックし 
ないと、本サービスは開始されません。 


セキュリティ設定/コンテンツフイ j レタ設定 




本機能は、 NetSTAR 社の URI •フィルタリングサービスI"インターネット悪貢サイトブロックサービス forBB 
ルーダ！を利用して、インターネットを利用するときIこ不適切なサイトの聞覧を自動的Iこ制限し、安心してイ 
ンターネットを利用でぎるサービスです。 

本サービスは有料サービスとなっております。 

f センスご賭入を検討されるお客様は 60 日間の無料体験が可能です。 

一.- -- - - £ください 


Si. 


.くは「お手続き画面へ」ボケノをクリックし、詳細情報をご E ください。 


「サービス開始」ボンを押すまで本サービスは pg 始されません。 

コンテンツ フイ) レタサービスの利用手続きが全て完了しましたら r サ ー ビス開始」ボタンを押して本サービ 
スを開始してください。 

本機能乞.利用の間は、ブラウザの聞覧スビードが低下する埸合があります。あらかじめご了承ください。 


コ[情報更新丨丨サービス 


有効期限： N/A 


ネットワーク全体のウェブサイトの閒 k レペル: 大人 y 
接続機器個別のウェブサイト聞覧レペル: 設定なし y 


URL 直接入力Iこよるアクセス制限機能(無料)の使用 I f ち^! - 


① 




① コンテンツフィルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブロックサービス for BB ルータ」 
を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブロックできます。本サービスの 
紹介および設定方法は、コレガホームページで「コンテンツフィルタリングで安心イン 
ターネット」 （ PDF ) をダウン□ー ドしてご覧ください。 

② URL フィルタ 

P .139 「4.6.3 URL フィルタ」を設定できます。 

③ [戻る] 

P .134 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.3 URL フイ JI / 夕 


登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限できます。 


セキュリティ設定/ URL フイルタ 




|説明： 

制限する IP アドレス：1192.168 .1. 
| URL またはキーワート • | 


圓- 


URI _ フィルタテーフル（最大10まで)- 

状態 説明 制限する旧アドレス 

制限する URL 操作 

1 有効 ] auction 192.168.127~192.168.130 

http // auction . xxx . co.jp | 修正削除 

|| 有効 1 violence 192.168 .1.27-192.168.1. 30 

(violence |f'SiE 削除 


⑥ 

※画面は例です。 


⑨ 


-① 


-③ 


② 

-④ 

■⑤ 


⑦⑧ 


①説明 

URL フィルタに説明を付けます。 


② 制限する IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲で指定します。 

③ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

URL の例 http :// auction . xxx . co.jp 

キーワードの例 violence 

④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

URL フィルタの現在の状態を表示します。 

[有効]をクリックすると、[無効]に変わり、 URL フィルタを使用しません。 
[無効]をクリックすると、[有効]に変わり、 URL フィルタを使用します。 

⑦ 修正 

登録された URL フィルタの内容を修正します。 

⑧ 削除 

登録された URL フィルタを削除します。 

⑨ [戻る] 

P .134 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.4 無線ストツプ機能 


P.141 「4.6.5スケジュール」で設定したスケジュールを利用して無線 LAN を一時的に停止できま 
す。詳しくは、 P .61 「2.12スケジュールを登録するには」をご覧ください。 


セキュリティ/無線ストッブ機能 ©HELP 

~~ —— ——:--- —— -1 


無線アクセスポイント機能：自動設定有効 - n ) ^ 

.冬空一?卜、 T ィ稱台 匕の•.名引 ■(■右 袖で 才 1 fn \ 

っヶへ」パ. 一 n 1 

スワ■ノユ }ノつ. ▼ _ . {oj 

\登録 1 

1 J 

⑤ 

無線 ストップテーブル(最大 10 まで） 

状態トル名朗^ - n — 


1 辰々 1 



① 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の状態を表示します。 

•自動設定有効 

無線アクセスポイント機能が有効になっています。 

• 無効 

無線アクセスポイント機能が無効になっています。 

② 無線ストップ機能の状態 
• 無線は有効です 

無線スケジュール停止機能が動作していません。 

• 無線をストップしています（無線ストップ終了時間 XX : XX ) 

無線スケジュール停止機能が動作しています。 xx ： xx は設定したスケジュールの終了 
時間が表示されます。 

• 無効 

無線 LAN 機能が無効になっています。 

③ スケジュール 

P.61 「2.12スケジュールを登録するには」で設定したスケジュールを設定します。 

④ [登録] 

③で設定したスケジュールを登録します。 

⑤ 無線ストップテーブル（最大10まで） 

登録したスケジュール設定を表示します。 

⑧ [戻る] 

P.134 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.5 スケジュール 


登録したスケジュールを、 P .63 「2.13無線スケジュール停止機能を使うには」、または P .65 「2.14 
インターネットアクセス制限機能を設定するには」で指定できます。 


セキュリティ/スケジュール好 HELP 

スケジュール 


^ H，J - 1 \\y 

-i メノ ト： - 



曜日 開始時間 ( hh : mm ) 

終了 時間 
( hh : mm ) 


毎日 — ： 一 一 ：— 

日曜日 | □: 口 |[]: [ 

月曜日 — ： — ： 

火曜日 : | : 


③ 

水曜日 | —: ~ | — 

木曜日 |□: n |i ~ |： r - 

1 金曜日 | ^: ~ :~: — 

土曜日 ll — ]:[! |[ ]： [ 



1 

スケジュールテーブル (最大10 まで) 





1ルール名 1コタント 1操作 

卜 K arents 

m 

正削1 

徐 




1 





⑧⑥⑦ 


② 


④ 


① 名前 

スケジュールに名前を付けます。 

登録した名前は、 P .136 「4.6.1アクセス制限」の⑤「スケジューリング」に表示さ 
れます。 

② コメント 

スケジュールに説明を付けます。 

③ スケジュール 

時間帯を設定します。半角数字で、24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

• 開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

• 終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 

④ [登録] 

設定した内容で登録します。 


ccoreqa> 


セキュリティ設定 141 









































⑤ スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑧ 修正 

登録されたスケジュールの内容を修正します。 

⑦ 削除 

登録されたスケジュールを削除します。 

⑧ [戻る] 

P.134 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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詳細設定 

パーキ h IL- +t —J \ ぼ一 L 


ハ ー丁 ヤル • v ー ハ^^ 卜 \w]fy：>} 


DMZ 

1 ip n n 


Uriln 



① バーチャル • サーバ（ポート開放） 

C ^ P .144 「4.7.1バーチャル•サーバ（ポート開放) 

② DMZ 

瞭 P .146 「4_7.2 DMZ 」 

③ UPnP 

C ^ P .147 「4.7.3 UPnP 」 


4.7 詳細設定 


本商品の詳細設定ができます。 


へ 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

d モン 


①②③ 
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4.7.1 バーチャル•サーバ（ポート開放) 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。詳 
しくは、 P .40 「2.3ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。 



パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行 
している必要があります。 

ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側か 
ら LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、 P .53 「2.6ダイナミッ 
ク DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。 


詳細設定/バーチャル•サーバ(ボート開放) 




I サービス 


|ボート幸 


P ロトコル 


パソコンを選択してください ▼- 


-X ■ ーサ . 疋奏 5 ▼ - 


(1-65535) □ 詳細設定 . 


國- 


① 


⑤ 


② 

④ 

⑥ 


状態 接続先 

サービス 

LAN 側 

ボート 


|ブロトコル 

備考 

操作 

(192*^0;. 22> 

HTTP 

80-80 

80-80 

TCP 

Web Server 

修正削除 


闕 


⑧ ⑨⑩ 
⑪ 


※画面は例です。 


⑦ 


①接続先 

バーチャルサーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、 
P .117 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


② サービス 

使用するサービスを選択します。 


③ ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 WAN 側と 
LAN 側のポート範囲を入力できます。 

④ プロトコル 

使用するプロトコルを設定します。 


⑤備考 

サーバに説明を付けられます。空欄のままでも使用できます。 
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⑧ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャルサーバテーブル 

登録されたノ（ーチャ)レサーノ（を表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

バーチャルサーバの現在の状態を表示します。 

[有効]をクリックすると、[無効]に変わり、バーチャルサーバを使用しません。 
[無効]をクリックすると、[有効]に変わり、バーチャルサーバを使用します。 

⑨ 修正 

登録されたノ（ーチャ」レサーノ（の内容を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたノ（ーチャ)レサーノ（を削除します。 

⑪ [戻る] 

P.143 「4.7詳細設定」に戻ります。 
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4.7.2 DMZ 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、 UPnP に対応 
していないソフトウェアを使うとき、開放するポートがわからないとき、または P.144 「4.7.1バー 
チャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続できないときに設定します。 


B DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無 
効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ 
使用してください。 



• DMZ は LAN 内の1台のパソコンでのみ使用できます。 

• バーチャルサーバで使用されているポートは、 DMZ では使用できません。 



②③ 


① 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、 
P .117 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P.143 「4.7詳細設定」に戻ります。 
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4.7.3 UPnP 

UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。 



④⑤ 

※画面は PPPoE 接続の例です。 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、 P .148「_ UPnP 使 
用ポート」を表示します。 


② UPnP を使用する 

UPnP を使用するかどうかを選択します。 

•有効 

UPnP を使用します（初期値)。 

• 無効 

UPnP を使用しません。 

•アプリケーションで WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプリケーションで WAN 側の IP アドレスを取得するときに選択します。 
PPPoE 接続時のみ表示されます。 

• WAN 側 IP のセッションを選択する 

UPnP を使用するセッションを選択します。お使いの環境に合わせて、「セッション- 
1」（初期値）または「セッション-2」のどちらかを選択します。 PPPoE 接続時のみ 
表 7 J \ されます0 
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③ WAN の切断機能を有効にする 

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット）側を切断するかどうか選択します。 
PPPoE 接続時のみ表示されます。 

•有効 

切断機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

切断機能を使用しません。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P .143 「4.7詳細設定」に戻ります。 


■ UPnP 使用ポート 


UPnP で使用しているポートを確認できます。 

① 

② 

※画面は例です。 


詳細設定/ UPnP 設定/ UPnP 使用ポート 


p ライアント PC WAN 側ボート 

LAN 側ボート 

プロトコル 

|リモートホスト 設定 

1192.168.1.22 15060 

[5060 

|udp 


1192.168 .1.22 15090 

[5090 

|udp 


1192.168 .1.22 15091 

[5091 

|udp 



① UPnP ポートリスト 

使用している UPnP の内容を表示します。 


② [戻る] 


P .147 「4.7.3 UPnP 」 に戻ります。 
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4.8 管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定できます。 


管理 Ohelp 


管理者ログイン名 root - 

① 

管理者ログイン•バスワード - 


パスワードの確認 - 


③ 

IPV スカレード•テーブル保持時間 1 0 分(づ〇〜 300) 



設定べージへのリダイレクト横能 有効 ▼ - 


⑤ 


呀间 oX 疋 目剧5 又 疋 ▼ 




丄每 31 何時の伏您へ庆 4 1 关 fTj 


W 


丹 ESD | 关 f 丁丨 



□X 疋 W 什 し1 木 1 ナ 1 



|設定読込 - 



フロント LED 有効 ▼ 


⑪ 

1 — ■— - J r*i 

ノアムノエ/ 災研 

1 ^ 

ll H 一 L 

- 1 

砂 

PING 丁スト - 



[ p$i mw ] [ M¥i 

1 II 


⑮⑯⑰ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑭ 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

② 管理者□グイン • パスワード 

設定画面への□グイン • パスワードを設定できます（初期値：空欄)。 

③ パスワードの確認 

管理者□グイン • パスワードを変更する場合は、確認のため②で入力したパスワードを 
入力します。 


④ IP マスカ レー ド • テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持時間を10〜300分の範囲で設定できます（初期値： 
1〇分)。保持時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。 
通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑤ 設定ページへのリダイレクト機能 

お使いの環境がインターネットに接続されていない場合、 Web ブラウザを起動すると、 
自動的に本商品の設定画面が表示される機能です。 

•有効 

リダイレクト機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

リダイレクト機能を使用しません。 
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⑧ 時間設定 

本商品の時間を設定できます。 

• 自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/日」「時：分：秒」を入力します。 

⑦ 工場出荷時の状態へ戻す 

[実行]をクリックすると、本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態（初 
期値）に戻します。詳しくは、 P.93 「3.5工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 
をご覧ください。 


( 的 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻りま 
J す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてく 
ださい。 


⑧ 再起動 

[実行]をクリックすると、本商品を再起動します。詳しくは、 P.91 「3.4.2設定画 

面で再起動する」をご覧ください。 

⑨ 設定保存 

[保存]をクリックすると、現在の設定内容をファイルに保存できます。詳しくは、 P .86 
「3.3.1設定をバックアップする」をご覧ください。 

⑱設定読込 

[読込]をクリックすると、保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、 P.89 「3.3.2 
設定を元に戻す」をご覧ください。 

⑪フロント LED 

エコピタ LED 消灯モードを設定します。 

•有効 

エコピタ LED 消灯モードに設定されていません（初期値)。本商品の状態に応じて 
LED が点灯（点滅）します。 

• 無効 

エコピタ LED 消灯モードに設定されています。本商品の側面の LED が電源 LED 
(橙）を残して、すべて消灯します。再起動など一部の機能を除き、 LED は動作しま 
せん。 


⑫ファームウェア更新 

P.152 「4.8.1ファームウェア更新」を表示します。 
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⑬リ モート 

P.153 「4.8.2リモート」を表示します。 

⑭ PING テスト 

P.154 「4.8.3 PING テスト」を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑯ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑯ 诹消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑰ [戻る] 

P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。 


ccoreqa> 
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4.8.1 ファームウエア更新 


コレガホームページからダウン□ードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアをアッ 
プデー トします。 

詳しくは、 P.69 「3.2最新のファームウェアを入手してアップデートするには」をご覧ください。 
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• ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいて < ださい。 

• セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

• ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 
作してください。 

• ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になります。 


管理/ファームウェア更新 t HELP 


ノノ—^ ノエノ ノ 

[S 

F y n fv . 

W] 圆 


i 當ュ … j 

る i 


a 

D (? 

d a 

D 


① [参照] 

ダウン□ードしたファームウェアの保存先を選択します。 

② [更新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェアのアップ 
デートを開始します。 

③ [取消] 

①[参照]で選択したファイルを取り消し、空欄に戻します。 

④ [戻る] 

P .149 「4.8管理」に戻ります。 
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4.8.2 リモート 


WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。 



③④ 


I 


① リモート設定 

リモート設定を有効または無効に切り替えます。 

•有効 

WAN 側から本商品を設定画面を表示できます。 

• 無効 

WAN 側から本商品を設定画面を表示できません（初期値)。 

② ポー ト 

リモート設定を有効にした場合に、1〜9600の範囲でポート番号を入力します（初期 
イ直： 8080)。 


③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .149 「4.8管理」に戻ります。 


リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは 
使用できません。 

• インターネット側 （ WAN 側）から接続する場合は、次の例のよう 
に WAN 側 IP アドレスの後ろにポート番号を指定します。 WAN 側 
の IP アドレスは P .1 56 「4.9ステータス」で確認できます。 

例： http :// xx . xx . xx.xx : □□ 

ポート番号 
本商品の WAN 側の IP アドレス 

• ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、 IP アドレスでは 
なくダイナミック DNS 名で接続できます。 


ccoreqa> 
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4.8.3 PING テスト 


本商品に接続しているほかのパソコンが、通信できる状態かどうかを確認できます。 


管理/ PING テスト€ HELP 


死九，トレス： （J j 

1 和 』 J 

※結果の表示1こは数秒から十数秒かかります 





実行結果未実け 






② 


① 宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの ip アドレスを入力します。 

② [実行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始します 

③ 宛先/実行結果 

PING テストの結果が表示されます。 
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ccoreqa> 
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4.8.4 Cable Test 


使用しているポートのリンク速度を表示します。 



① 

② 

③ 


④ 


① Ports 

WAN 、 LAN 1 〜4それぞれの状態を確認できます。 

② Link Type 

接続状態から、リンク速度とデュプレックス表示します。 

③ [More Info] 

詳細情報を表示します。 

④ [更新] 

最新の情報に更新します。 


ccoreqa> 
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4.9 ステー タス 

本商品の ステータスを 表示します。 

■ IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 


ステ-タス® HELP 


1ファームウ I ァ■パージョン 

システム 稼動時 

Verl.00 

|1紛54# 

LAN 状態 

MAC アドレス： XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

サブネットマスク： 255.255.2550 

■ P アドレス 192.168 .0.1 

DHCP : 械 

DHCP &1 始 アドレス 192.168 .1.21 

DHCP ^ 了 アドレス： 192.168 .1.50 

無線 状態 

状態 無線ァクセス有効 

モード： 自動設定 

チャンネル： 自動設定 

拡張チャンネル： 無効 

MAC アドレス： XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

ネットワーク名 ( SSID ) : 00 0A79XXXXXX 

セキュリティ： WPAWPA2-PSK TKIP/AES 

マルチ AP 提能 有効 

BSSID XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

ネットワーク名 ( SSID ) : CG-Guest 

セキュリティ： 無効 

WAN 状態 

MAC ァト■レス： XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

WAN IP 自動収得 (DHCP) 

接続 時間 3分11秒 

リース 期限 1紛0秒 

卜•メイン名： UA 

ホスト名 corega 

IP ァドレス xxx.xxx.xxx.xxx 

サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 

ゲートウェイ： XXXXXXXXXXXX 

DNS サーバ 1 : XXX.XXX.XXX.XXX 

DNS サーバ 2: NA 


PR] LSSX?fJ [W] 


①②③ 


① [開放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 

② [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③ [更新] 

最新の情報に更新します。 



156 ステータス 
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■ PPPoE の場合 


ステータス 

Ohelp 

ファームウェァ-パージョン 

perl.00 


シス丁ム稼動時間 

|21 時間 56 分 1 沙少 



MAC アドレス 

XX：XX：XX：XX：XX：XX 


サブネットマスク 

255.255.2550 


IP アドレス： 

192.168 .1.1 

LAN 认 Hs 

DHCP 

有効 


DHCPf 牙 1始アト•レス： 

192.168 .1.21 


DHCP 終了アドレス： 

192.168 .1.50 


状態 

無線アクセス有効 


モイ： 

自動設定 


チャンネル： 

自動設定 


拡張チャンネル 

無効 


MAC アト-レス： 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 

無提状態 

ネットワーク名 (SSID) 

000A79XXXXXX 


セキュリティ 

WPA/WPA2-PSK TKIP/AES 


マルチ AP 横能 

有効 


BSSID 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 


ネットワーク名 (SSID): 

CG-Guest 


セキュリティ 

無効 


MAC アドレス： 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 


WAN1 

PPPoE 


アカウント： 

Account-1 


状態 

接統 


接続時間 

21 時間 54 分 5 渺 


IP アト-レス： 

xxx.xxx.xxx.xxx 


サブネットマスク： 

xxx.xxxxxx.xxx 

WAN 状態 

ゲートウェイ 

xxx.xxx.xxx.xxx 


MTU 

1454 


DNS サーバ1 

xxx.xxx.xxx.xxx 


DNS サーバ2 

xxx.xxx.xxx.xxx 


WAN2 

PPPoE 


アカウント： 

未設定です 


状態 

未接続 


① 


①[更新] 

最新の情報に更新します。 
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DoS アタック％が発生したときに、そのログを保存します。ルータ機能が無効の場合は 
表示されません。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる 
不正アクセスの1つです。 

② DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

③ システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

④ 無線アクセスログ 

本商品の無線のアクセス履歴などを表示します。無線アクセスポイント機能が「無線ア 
クセス無効」に設定されているときは、表示されません。 

⑤ [戻る] 

P .156 「4.9ステータス」に戻ります。 


本体の□グ情報を表示します。 


ステータス/ログ表示 ©HELP 


riii-i -TP n 巧 


un\_^r 1— 1 y 

^ P — i — J r—I Ai' 


ソス丁 A フ 


蹄ノ ノでス u ク 


ぽ仓 J 



※画面は例です。 
①アタック□グ 


4.9.1 ログ表示 


①② ㊂ ④⑤ 
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パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 

5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには . 160 

5.1.1 Windows Vista の場合 . 160 

5.1.2 Windows XP の場合 . 161 

5.1.3 Windows 2 〇〇〇 の場合 . 162 

5.1.4 Windows Me /98 SE の場合 . 164 

5.1.5 Macintosh の場合 . 165 

5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには . 167 

5.2.1 Windows Vista の場合 . 167 

5.2.2 Windows XP の場合 . 171 

5.2.3 Windows 2 〇〇〇 の場合 . 175 

5.2.4 Windows Me /98 SE の場合 . 177 

5.2.5 Macintosh の場合 . 180 

5.3 0 S のファイアウォール機能を無効にするには . 183 

5.3. 1 Windows Vista の場合 . 183 

5.3.2 Windows XP ( SP 2) の場合 . 186 

5.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには . 189 

5.5 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認するには . 191 

5.6 プロキシサーバを使用していないことを確認するには . 193 

5.6.1 Windows の場合 . 193 

5.6.2 Macintosh の場合 . 195 

MAC アドレスについて . 199 

おことわり . 199 


























5.1 バソコンの IP アドレスを確認するには 


ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに IP アドレスが割り当てられていな 
いか、設定されていない可能性があります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明 
します。 


隊 P .160 
隊 P .161 
隊 P .162 
瞭 P .164 
瞭 P .165 


「5.1.1 
「5.1.2 
「5.1.3 
「5.1 .4 
「5.1.5 


Windows Vista の場合」 
Windows XP の場合」 
Windows 2〇〇〇©場合」 
Windows Me /98 SE の場合」 
Macintosh の場合」 


5.1.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 [スタート]をクリックし、キーボードで rcmdj と入力して、 Enter 
キーを押します。 


既定のプロクラム 
へ J レブと 1 M - 卜 



②入力します 


①クリックします 



2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「ipconfig」 と入 

力し、 Enter キーを押します0 



入力します 


160 パソコンの IP アドレスを確認するには 
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3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 


確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


5.1.2 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 

1 [スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

p 検索迄） 

す■撼ム ( e ) -②クリックします 


□クオフ ( L ) I 終了オプション ( U ) 

スタ—/'_ 


1 -①クリックします 

2 キーボードで fcrndj と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


SS コマンドプロンプト】 


接続固有の DNS サフィックス 
リンクローカル IPv6 アドレス 

IPv4 アドレス . 

サブネットマスク . 

デフオルトゲートウェイ.. 


Tunnel adapter ローカルエリア接続 *: 


メディアの状態 . 

接続固有の DNS サフィックス 




corega 

: fe80::6871:dd27 ： e8af:9d00X9 
192.168 .1.21 
255.255 .255.0 
192.168 .1.1 


メディアは接続されてしゝません 


Tunnel adapter ローカルエリア接続 * 2: 

メディアの状態 . :メディアは接続されていません 

接続固有の DNS サフィックス ... ： 

Tunnel adapter ローカルエリア接続 * 7: 

接続固有の DNS サフィックス...： corega 

リンクローカル IPv6 アドレス . ... : fe80 ：： 5efe ： 192.168 .1.21X15 

デフォルト ゲー トウェイ . ： 

C ： ¥Users¥XXXXXX> 


ccoreqa> 
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3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで ripconfigj と入 

力し、 Enter キーを押します 0 



HOB 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:¥Documents and Settings¥XXXXXX>ipconfig .i 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


5.1.3 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 [スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 


屬検索ね） 

0 ヘルプ出) 



ファイル名を指定して実行 ( E )... 


シやツトタウン (jj) … 


スタ- ◎ 趙 


②クリックします 


①クリックします 


162 パソコンの IP アドレスを確認するには 
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2 キーポードで fcmdj と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「 ipconfig 」 と入 

力し、 Enter キーを押します 0 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


ccoreqa> 


パソコンの IP アドレスを確認するには 163 




































5.1.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


[スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 



ヘル r ( u ) 


フ 7 イル名を指定して実行 ( B )... 


xxxxxx のロゲオフ ( U ... 

Windows 0 M 了 ( U ) … 




②クリックします 


①クリックします 


2 キーポードで fwinipcfgj と入力し、 [OK] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


164 パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccoreqa > 
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5.1.5 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネットワー 
ク環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


2 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。お使いの環境 

によって、次のように異なります。 

Mac OS X 1 0.5 の場合 

「 Ethernet 」 を選択し、 「 IP アドレス」を確認します。 



①選択します 


②確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


ccoreqa > 
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Mac OS X 10.4 の場合 

「内蔵 Ethernet」 に表示されている 「IP アドレス」を確認します0 


060 

►)[ すべてを表示I 


ネツトワーク 




ネットワーク環境： Ethernet 


表示：'ネットワークの状況 


0 内蔵 Ethernet 


Ethernet" は現在使用中で、 IP アドレス 192.168.1.21 が投*さ 
れています • •内蔵 Ethernet 策由でインターネツトに接嫌していま 


巧蔵モデム-は投定されましたが、接嫌していません • 


AirMac は現在-切 "T ■す 


設定.. 


⑦ 


変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント…今すぐ逦« ) 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


5萑言忍します 


166 パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccoreqa > 
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5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になつている 
ことを確認するには 

本商品の設定画面が開かないときは、 ip アドレスが自動取得になっていることを確認する必要があり 
ます。ここでは、 ip アドレスが自動取得になっていることを確認する手順を説明します。 

C^P.167 「5.2.1 Windows Vista の場合」 

C^P.171 「5.2.2 Windows XP の場合」 

P.175 「5.2.3 Windows 2 〇〇〇の場合」 

P.177 「5.2.4 Windows Me/98SE の場合」 

P.180 「5.2.5 Macintosh の場合」 


5.2.1 Windows Vista の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 


[スタート]—「ネットワーク」の順にクリックします。 


|i|J^ Windows フォト ギャラリー 
謹 Adobe Reader 7.0 

;考 ヮ-ド パッド 

_ J メモ帳 


すぺてのプロクラム 



②クリックします 


コント□ールパネル 


既定のプログラム 


へ J レブと制一卜 



①クリックします 


2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 167 

ることを確認するには 

































3 □一カルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。 



クリックします 


4 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」で、[続行]をクリックします。 


168 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa> 
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6 「インターネットプロトコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択して、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


7 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認します 


②クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 169 

ることを確認するには 














































































8 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


9 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


以上で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


170 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい c ^ orega ^ 
ることを確認するには 
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5.2.2 Windows XP の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 171 

ることを確認するには 






























® 下記のようにクラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリッ 
クすると手順4の画面が表示されます。 



ダブルクリック 
します 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリックします 


172 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa> 
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鞠 0 

□-カルIリア接蒺 

LAN または高速インタ'-ネ9卜 
掊皖 

CG-LAPCIGTR 





インターネ9トゲートウIイ 




企 

ir ブ 


_幼にする© 

状應 <u) 

mm 


ブリッジ接続③ 


ショートカット®作成⑤ 
則除® 

名前の変更 ㈣ 



石ソワツソし本分 


②クリックします 


5 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



① 選択します 

② クリックします 
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ることを確認するには 


4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックし 
ます。 


、 ネ 9ト ワーク瓶 

□回® 

ファイル©福集©表示站お気に入り⑻ツ-ル®詳細設定 ( N ) ヘルプ ( ii ) 
©戻る ▼©，逢 検索 技 フォルダ _▼ 

命 

アドレス© ^ ネットワ-ク接続 

v a 移劫 



LAN ま fett 高速インターネ9卜 


a ^ 

制接続 

























































6 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認します 


②クリックします 


7 手順5の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


174 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa > 
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5.2.3 Windows 2000 の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 


1 [スタート] 一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 
にクリックします。 


② クリックします 

③ クリックします 


①クリックします 



2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックし 
ます。 



①右クリックします 


②クリックします 
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ることを確認するには 








































3 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



①選択します 


②クリックします 


4 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認します 


②クリックします 


5 手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


176 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa> 
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5.2.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 
※ 画面は Windows Me の例です。 


1 [スタート]—「設定」—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 



② クリックします 

③ クリックします 


①クリックします 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 


2 Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコント□ールパネルの才 
プシヨンを表示する」をクリックします。 

この画面が表示されない場合は、手順3に進みます。 



クリックします 
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ることを確認するには 












































3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


4 「 TCP/IP —〉 （お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□ノ〈テイ]をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 


178 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa > 
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5 「 IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 



①確認します 


②クリックします 


6 DNS 設定タブをクリックし、 「 DNS を使わない」にチェックが付いて 
いることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①クリックします 


②確認します 


③クリックします 


7 手順4の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 
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ることを確認するには 







































































5.2.5 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 


180 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa> 
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3 お使いの環境によつて次のように異なります。 

Mac OS X 1 0.5 の場合 

「 Ethernet 」 を選択し、 「 DHCP サーバを使用」が選択されていることを確認します。 
選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを使用」を選択し、[適用]をクリックし 
ます。 



① 選択します 

② 確認します 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 
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ることを確認するには 




































































② 「 IPv 4 の設定」項目で、 「 DHCP サーバを参照」が選択されていることを確認し 
ます。選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] 
をクリックします。 



確認します 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


182 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccoreqa > 
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5.3 OS のフアイアウオール機能を無効にするには 


〇 S のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定さ 
れなかったりする可能性があります。次の手順で、 0 S のファイアウオール機能を無効にしてください。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい0 


C ^ P .183 「5.3.1 Windows Vista の場合」 
C ^ P .186 「5.3.2 Windows XP ( SP 2) の場合」 

5.3.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、 os のファイアウォール機能を無効にできます。 


1 [スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 


^ メモ帳 

ェクスプロ-ラ 


コント□—ルパネル— 
既定のプロクラム 


> すべてのプロクラ A 


ヘ^プと 1 M - 卜 



——②クリックします 


①クリックします 


2 「 Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックし 
ます。 



クリックします 


Ccoreqa ) OS のファイアウォール機能を無効にするには 183 




































下記のようにクラシック表示の場合は、「コント□—ルパネルホーム」 
をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 


4 全般タブをクリックします。 


- クリックします 

■ Windows フアイメウオー設定 
r 全" it 例外 1 詳細設定 

例外を使用して、 Windows ファイアウォ-ル経由で•ブロクラムが通信する方法を制御します。ファイ 
アウォール経由の通言を許可するには、プロクラムまたはボートの例外を追加してくださ U 

Windows ファイアウォールには、現在パブリックネットワークの塌所の設定が使用されています。 □ 

。乃今罗鞀窃る yy’iiCT う没活石贫阼が眾 n ま ’ 背邪 _^1 

例外を有効にするには、チ：^ポックスをオンにして优さい ( D : _ 

ブログラムまたはポィ J 

□ BUS ピアキゃッシュ 

□ iSCSI サゴス _ 

□ Media Center Extender 

□ SNMP Trap 

□ Windows Management Instrumentation (WMD 

□ Windows Media Player 

□ Windows Media Player ネットワーク 共有 サービス 

□ Windows クルー プ作案 ツールコンピュータ 名の登録 サービス 

□ Windows ビアツ-ピア共同作業ファンデーンョン 

□ Windows ファイアウォールリモート管理 

□ Windows ミーティングスペース 


Iブ□クラムの追加I匚ポート①追加 (Q)__. I [ ブ□パテイ (D | I 則除 (D)] 

圉 Windows ファイアウォール(こよる新しいブロクラムのブロック B 寺に通知を受け取る⑻ 


OK ] |キャンセル II 適用⑻ I 


184 os のファイアウォール機能を無効にするには c ^ orega ) 
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5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい0 


Ccoreqa ) OS のファイアウォール機能を無効にするには 185 



































5.3.2 Windows XP (SP2 ) の場合 


次の手順で、 os のファイアウオール機能を無効にできます。 


1 [スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 


W ぺィ外 

コマンドプロンプト 
Q メモ帳 


, t マイミ: L ージ9ウ 
41 マイコンピュータ 

^ 2P クラムのアクセスと既定®該 


#3 ハイパ-夕-ミナル 
Q Adobe Reader 8 


Windows Media Player 


_ 掊続 (D 
D :? リンクと FAX 

ヘルプとサポート ( ii ) 
f ) 糖發 


すべての加ラ⑽ ► 〇フ アイル綱定して実行 ( B ) 



國ロヴォフ ( L ) [( 

DI 終了オプション ( u ) 

* M スター/* 

遍ぞ謹!^ 




②クリックします 


①クリックします 


2 . 「セキュリティセンター」をクリックします。 



クリックします 


186 0 S のファイアウォール機能を無効にするには c ^ orega ) 
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ダブルクリック 
します 


© 


下記のようにクラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」を 
ダブルクリックします。 


^ コント□ールパネル 

□ 回 ® 

ファイル(£〉編集⑤表示⑼お気に入り⑻ツール®ヘルブ㈣ 

0戻5 ▼ 0 逢 P 検索 技フォ M _▼ 

rg 

アドレス® 0 •コントロ-ルパネル 

v h 輸 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします c 


二 Windows セキュリティセンター 

B 回区) 


^ セキュリティセンター 


コンビュー タを保謹するために 


■ Microsoft から最新のセキュリティ 
情報およ U ウイルス惟報を入手才 
る 

_ Windows Update からの最新の更 
新を確謊する 

■ セキ:1リティ閎速の問題でサポート 
を得る 

■ 诗ュリティセンタ-のへルブ奄表示 

■ セキュリティセンタ'-からの普告の 
方法を変更する 


セキ:！リティの重要項目 

合は、推奨される i 揮案に従ってく g さ U 後で•セキュリティセンタ'-に戻5(；：は、コント□ールパネルを聞 
四枝い a _ _ 一一_一一.一 


)iV<JUfr ノ h -姊保薄居新惟齡裹兄，ま首- 

フアイアウオール 


有効 


無効 




= 自觔更新を有幼にする CD I 


見つかりません 


この]ンビュータで•ウイルス対策ソフトウIアが検出されませんでした。ウイルス対策ソフトウIアは、ウイ 
ルスやその他のセキュリティの脅威から]ンピュータを保 _t るのに役立ちます。実行できる棟作を表 
示寸る(こは、[推奨される対策案]をクリックしてください。 

勹イルス対茔Vフト勹 T アによる丁ノド1一々び) f 呆諸の註細について砉 7TT します^ 

注意:ウイルス対策ゾ7トウ：[アが Windows で•検出されない塌合もあります。 


[推奨される対策案®...] 


セキュリティの設定の管理 

• イン 5 — ネットオブシヨン Windows ファイアりオール - 


Microsoft はお客様のブライパシーを守ります0 ブライパシーに閔する声明を 招売みください。 


クリックします 
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4 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 

0 本商品の設定が終了したら、必ずファイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい0 
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5.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認 
するには 


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続 
してしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接 
続を使用していないことを確認します。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックします。 

Internet Explorer 7の場合 



①クリックします 


②クリックします 



Internet Explorer 6の場合 


①クリックします 


②クリックします 


2 接続タブをクリックします。 



クリックします 


Ccoreaa ) ダイヤルアツプ接続を使用していないことを確 189 

認するには 






























































3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選 
択できないことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 

「ダイヤルしない」を選択している場合 



①確認します 


②クリックします 


グレーアウトしている場合 



①確認します 


②クリックします 


以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。 


190 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確 c ^ orega ^ 
認するには 
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Internet Explorer がオフラインになつていない 
ことを確認するには 


Internet Explorer がオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順 
で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認します。 

1 Internet Explorer を起動します。オフラインになつていると、タイ 
トルバーに[オフライン作業]と表示されます。 


0 Internet Explorer ではこのページは表示できません - Windows Internet Explorer 

-[オフライン作業] 

谷、 卜 http:// 192.168 .1.1/ 

fl x l 

侖 鎂 Internet Explorer ではこのページは表示でき … 「 

發 ▼ 0 ▼ 4 

__ Internet Explorer ではこのページは表示できません 

可能性のある原因： 


• インターネットに接続されていない。 

• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違し、がある可能性がある。 



2 「オフライン作業」のチェックを外します。 

Internet Explorer 7の場合 

「ツール」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 


Internet Explorer 6の場合 

「ファイル」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 
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いことを確認するには 

























































3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライン作 
業]が表示されていないことを確認します。 



確認します 


以上で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。 


192 Internet Explorer がオフラインになっていな Ccoregab 
いことを確認するには 



































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.6 プロキシサーバを使用していないことを確認する 
には 


プロキシサーバを使用するようにブラウザで設定していると、本商品の設定画面が表示されなかった 
り、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、プロキシサーバを使用していな 
いことを確認してください。 

C ^ P .193 「5.6.1 Windows の場合」 

C ^ P .195 「5.6.2 Macintosh の場合」 

5.6.1 Windows の場合 


次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックします。 

Internet Explorer 7の場合 



①クリックします 


②クリックします 


Internet Explorer 6の場合 


サーパーが 見:)か〇ません 


表示秘 te 気に入り⑻ KBIlwl 

W 囪 A 


ファイル (£) 編集⑤ 

Q 戻る，© 

バ r レス(切 1^) http :// www . micmsoft . com / isapi/re 


ヘルブ妙 


a 


ページを表示できません。 


.ュ'-ス ( M 〉 — 


ポップアップブロックの 
アドオンの音理⑻ ... 
同期迄)... 

Windows Update ( U ) 






Windows Messenger 
Sun 0 ) Java コンソール 


検索中のページは現在、利用できません。 Web j ■件 gMm ル 
生 L / a ) るか、ヴラウザの設定を調整する必要があります。 


①クリックします 


②クリックします 
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2 接続タブをクリックします。 



クリックします 


3 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリックします 


4 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていないこ 
とを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



① 確認します 

② クリックします 


5 手順3の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックします。 

以上で、プロキシサーバを使用していないことが確認できました。 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.6.2 Macintosh の場合 


次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 
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3 [ 詳細 ] または [ 設定 ] をクリックします。 
Mac OS X 1 0.5 の場合 

「 Ethernet 」 を選択し、[詳細]をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします 0 



①選択します 


②クリックします 
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第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 「プロキシ」をクリックします。 

Mac OS X 1 0.5 の場合 



クリックします 


Mac OS X 1 0.4 の場合 



クリックします 
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5 プロキシサーバにチェックが付いていないことを確認します。 

Mac OS X 1 0.5 の場合 

「構成するプ□トコルを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認して、 
[0 K ] をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、 [0 K ] を 
クリックします。 


《•。。》 Ethernet 


TCP/IP DNS WINS AppleTalk 802.IX プロキシ Ethernet 


プロキシの 構成： 1 手入力 


構成するプロトコルを選択： 


FTP プロキシサー/て 


FTP プロキシ 

Web プロキシ (HTTP) 

保護された Web プロキシ （HTTP 
ストリーミングプロキシ （RTSP) 
プロキシ 
プロキシ 


SOCKS プ 
Gopher フ 


1 コ:口 

□パスワードが必要なプロキシサーバを使用 
ユーザ名： 

パスワード： 


M 簡易ホスト名を除外 


プロキシ設定を使用しないホストとドメイン： 


•.local, 169.254/16 


0受動 FTP モード （ PASV ) を使用 


⑦ 


キャンセル "） f OK 


① 確認します 

② クリックします 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

「設定するプロキシサーバを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し 
て、[今すぐ適用]をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、 
[今すぐ適用]をクリックします。 


ea 

I ◄ ►] Iすべてを表示 


ネツトワーク 


^qT 


ネツトワーク環境 ： Ethernet 


表 爪： 内蔵 Etnernet i ] 

-T TCP/IP I PPPoE I AppleTalk I プ<3辱 》 I Ethernet 


プロキシの設定： ！ 手入力 
設定するプロキシサーバを選択： 


FTP プロキシ サーバ 


FTP プロキシ 

Web プロキシ ( HTTP ) 

Secure Web プロキシ ( HTTPS ) 
ストリーミングプロキシ （ RTSP ) 


① 


□ 

1 

(□簡易ホスト名を除外 
プロキシ設定を使用しないホストとドメイン： 


n パスワードが必要な 
-プロキシサーバを使用 


パスワードを設定.. 


匚]受動 FTP モード （ PASV ) を使用 @ 

n 変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント…、广今すぐ適用^ 


①確認します 


②クリックします 


以上で、プロキシサーバを使用していないことが確認できました。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要があります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本 
商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
に記載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、 P .156 「4.9ステータス」で確認できます。 

おことわり 


•本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

•改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが 
あります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 


本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコード 
を含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation が 
定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布また 
は変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及 
び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしません。詳細については、コレガ 
ホー厶ぺージ内の 「 GNU —般公有使用許諾書 (GNU General Public License )」 をお読みください 0 
なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サボート情報内の個別製品 
の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright ©2008 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商 
標です。 
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